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1 Inledning

Detta dokument utgor underlag for samrad och omfattar en kabelforlagd 220 kV-ledning mellan
stamstation Skanstull vid Martensdal, Stockholms stad och en planerad tryckpunktsstation
Jarlaberg vid Skonviksvéagen, Nacka kommun i Stockholms lan, se figur 1.

| maj 2017 genomfordes samrad om ett antal alternativa ledningsstrackningar och tekniska
I6sningar for den planerade ledningen. Samradsforfarandet utférdes som ett utokat samrad med
berdrda fastighetsagare, nérboende, myndigheter, kommuner, allménhet och organisationer. Den
14 november 2017 och den 12 januari 2018 (i fraga om vattenverksamhet) fattade enheten for
planskydd respektive enheten for miljoskydd, Lansstyrelsen Stockholm, beslut om att
verksamheten kan antas medfora betydande miljopéaverkan.

Ett antal forandringar som paverkar forutsattningarna for de tidigare presenterade alternativen
géllande framkomlighet, teknik, lokalisering och lamplighet har tillkommit sedan tidigare
samrad i maj 2017. Vidare har flertalet méten med myndigheter, kommuner och andra aktcrer
hallits for att forena utformningen av ett nytt huvudalternativ.

Natkoncession fér kraftledning
220 kY Skanstull - Nacka
Oversiktskarta
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® Station Skanstull, Martensdal
@ Station Jarlaberg, Skénviksv.
— Huvudalternativ - ledningsstrackning

Figur 1. Oversiktskarta 6ver aktuellt huvudalternativ mellan station Skanstull och station Jarlaberg i
Stockholms stad respektive Nacka kommun, Stockholms l&n.
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Vid val av ledningsstrak har utgangspunkt varit de yttranden som inkommit under forsta
samradet, att i méjligaste man folja befintlig infrastruktur, minimera intrang i utpekade natur-
och kulturmiljoéer, samt halla avstand till boendemiljoer och bebyggelse. Till hjélp anvands GIS-
underlag fran bl.a. fastighetskartan, Lansstyrelserna, Riksantikvarieambetet och Skogsstyrelsen.
Infor strakvalet har det dven gjorts ett antal faltbesok och under november 2017 genomfordes en
naturvardesinventering (NV1) langs den foreslagna strackningen som ligger till grund for
beskrivning och bedémning av naturmiljon. Utbver detta har hansyn tagits till kommunernas
planerade bebyggelse- och infrastrukturplaner for att minimera intrang och undvika byggbara
omraden i respektive kommun.

Den 1 januari 2018 tradde de nya bestdammelserna kring miljobedémning enligt 6 kap.
miljobalken i kraft. For verksamheter eller atgarder som ska tillstandsprévas och som antas
medfora betydande miljopaverkan ska en specifik miljobedémning genomforas och ett sa kallat
avgransningssamrad enligt 6 kap. 29-32 §8§ miljcbalken héllas, da samrad sker om hur
miljokonsekvensbeskrivningen ska avgransas.

1.1 Bakgrund till planerad ledning

Som en del av Stockholmsférhandlingen genomfor Nacka kommun nu stora
strukturforandringar med fortatning och infrastruktursatsningar pa vastra Sicklaon. Idag forsorjs
kommunen via fem 33 kV-markkabelforband fran stamstation Skanstull och for att langsiktigt
uppratthalla elférsorjningen inom Nacka Energi ABs distributionsomrade planerar Ellevio AB
att forstarka delar av elnatet till en ny tryckpunktsstation i Nacka kommun. Syftet med den
planerade expansionen &r att méta behovet av pagaende och kommande exploateringsplaner i
kommunen med bland annat 13 500 nya bostdder, 10 000 nya arbetsplatser, utbyggnad av
Henriksdals reningsverk och den nya tunnelbanan.

1.2 Syfte och avgransning aktuellt projekt

Ett avgransningssamrad ska genomforas infor arbetet med miljokonsekvensbeskrivningen och
innebér att den som avser att bedriva en verksamhet samrader om verksamhetens lokalisering,
omfattning och utformning, de miljoeffekter som verksamheten kan antas medféra samt om
miljokonsekvensbeskrivningens innehall och utformning. En avgransning av innehallet i
samradsunderlaget innebar en fokusering pa vasentliga fragor och aspekter som ska bedémas.
De aspekter som beskrivs och bedoms i detta underlag ar: verksamhetens paverkan pa
boendemiljo och landskapsbild, naturmiljo, kulturmiljo, rekreation och friluftsliv, pagaende
markanvandning och markfororeningar, planforhallanden och infrastruktur. Geografiskt har
samradsunderlaget i huvudsak avgransats till det omrade som ar direkt berort av planerad
verksamhet. Syftet med detta samrad &r att presentera ett nytt foresprakat huvudalternativ och
ett antal avfardade alternativ och ge berérda méjlighet att lamna synpunkter pa det forordade
huvudalternativet infor framtagandet av en miljokonsekvensbeskrivning.
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1.3 Presentation av ledningsagaren

Ellevio AB ér ett av Sveriges storsta elnatsforetag. Ellevio ser till att elen kommer fram till cirka
930 000 hem och arbetsplatser, fran Halland i séder till Halsingland i norr och fran Smogen i
vaster till Stockholm i 6ster. Ellevio satsar miljarder for att vadersakra elnatet pa landsbygden
och forstarka och fornya elnatet i staderna. Ellevio har drygt 400 anstéllda och sysselsatter totalt
cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt sate i Stockholm, &gs av
pensionsforvaltarna Tredje AP-fonden, Folksam, Forsta AP-fonden och OMERS Infrastructure
Management. Las mer pa www.ellevio.se.
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2 TillstAndsprocessen

2.1 Koncession

For att bygga och anvanda en elektrisk starkstromsledning kravs tillstand enligt ellagen
(1997:857), en sa kallad natkoncession for linje (koncession). I en ansékan om koncession ska
det enligt ellagen inga en miljokonsekvensbeskrivning (MKB). Ansékan om koncession ska
innehalla kartor, en teknisk beskrivning m.m. Koncessionsansokan sands till
Energimarknadsinspektionen (Ei) som remitterar handlingarna till samtliga berdrda instanser.
Efter remisstiden beslutar Energimarknadsinspektionen om koncession. Nér koncession beviljas
géller tillstandet i regel tills vidare.

2.2 Markatkomst

Férutom natkoncession for linje behdver ledningsdgaren aven sékra ratten till mark- och
vattenomraden oavsett om berdrda fastigheter byter agare eller om fastighetsférdelningen
forandras. For den nya ledningen kommer Ellevio att teckna markupplatelseavtal med berérda
fastighetségare géllande ratten att bygga och bibehalla ledningen. Markupplatelseavtalet reglerar
markagarens och ledningséagarens rattigheter och skyldigheter. Avtalen kommer sedan laggas
till grund for ans6kan om ledningsratt hos Lantmaterimyndigheten, alternativt skrivas in som
servitut i fastighetsregistret. Fastighetsagaren ersatts med ett engangsbelopp for det intrang som
ledningen utgor.

2.3 Specifik miljobeddmning

| de fall lansstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medféra betydande miljopaverkan ska
en specifik miljobedémning genomféras enligt 6 kap. 28 § miljobalken. Den specifika
miljobedomningen innebar att den som bedriver verksamheten samrader om hur en MKB ska
avgransas (avgransningssamrad), tar fram en MKB och ger in MKB-dokumentet tillsammans
med 6vriga handlingar till Energimarknadsinspektionen som da ges tillfalle till synpunkter och
slutfér miljobedémningen. Att identifiera, beskriva och vardera olika miljoaspekter och att
undersoka vilka av miljéaspekterna som kan komma att paverkas betydligt ar en viktig del av
miljobedémningen. P& motsvarande satt kan avgransningen bidra till att sortera bort de delar av
miljon som inte paverkas betydligt.

Ett avgransningssamrad ska ske med lansstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda om kan
antas bli sérskilt berdrda samt med de dvriga statliga myndigheter, de kommuner och den
allmanhet som kan antas bli berérda. Avgransningssamradet ska pabdrjas och
samradsunderlaget ska lamnas i sa god tid att det ger utrymme for ett meningsfullt samrad innan
verksamhetsutdvaren utformar MKB:n. | den specifika miljobedomningen och samradet ges
mojlighet att paverka projektet och de synpunkter som inkommer beaktas i det fortsatta arbetet
med miljobedémningen. Inkomna yttranden sammanstélls och beméts i en samradsredogorelse
som &r en del av kommande MKB.
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2.4 Tidsplan och kontakt

Ellevio planerar att l&amna in en koncessionsanstékan till Energimarknadsinspektionen under
hosten 2018. Efter att erforderliga tillstand och dispenser erhallits planeras byggstart till 2021
och driftsattning runt arsskiftet 2022/2023.

Samradshandlingarna finns aven tillgangliga under samradet pa www.ellevio.se/samrad

Synpunkter lamnas garna skriftligen senast 15 juni 2018 pa adressen:

WSP Environmental
Maja Hemph Westerfelt
Dragarbrunnsgatan 41A
753 20 Uppsala

Eller per e-post till: maja.hemph.westerfelt@wsp.com
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3 Alternativ

3.1 Nollalternativ

Ett nollalternativ &r ett satt att beskriva konsekvenserna av att en verksamhet eller atgard inte
kommer till stand. Det betyder inte nodvandigtvis att allting forblir som i dagslaget, utan handlar
om vilken utveckling som &r trolig utan att det planerade projektet blir av.

Idag forbrukar Nacka kommun drygt 60 MW/ar. Med den kommande exploateringen beréknas
behovet att uppga till ca 200 MW inom en tjugoarsperiod. Med planerade forstarkningar uttkas
kapaciteten for att langsiktigt tillgodose Nacka kommuns energibehov. Nollalternativet innebar
att den aktuella ledningen inte byggs och att elférsorjningen till den planerade stationen och
fordelningen till Nackas lokal- och regionnat uteblir. Detta innebdr i sin tur att det inte gar att
sékerstalla elférsdrjningen for utbyggnad av Henriksdals reningsverk, nya bostdder och den
infrastruktur som Nacka kommun beslutat enligt dverenskommelsen i Stockholmsférhandlingen.

Nollalternativet innebér vidare att de ingrepp i gatunatet och grénytor som ledningen skulle
medfora uteblir. Aven storning under byggtiden skulle utebli. Den planerade
ledningsstrackningen féljer till stor del det befintliga vagnéatet och en trolig utveckling &r att
nuvarande markanvandning skulle fortga d&ven om vissa ombyggnationer planeras.

3.2 Nytt huvudalternativ
Det foreslagna huvudalternativet ar ca 6,5 km och stracker sig mellan stamstation Skanstull i

Martensdal, Stockholms Stad till en planerad tryckpunktsstation Jarlaberg vid Skonviksvagen
och planerade Lokomobilvégen, Nacka kommun. Mellan dessa stationer har en
ledningsstrackning identifierats och beddmts som framkomlig, se figur 2. Det nya
huvudalternativet dr en kombination av delvis tidigare alternativ fran forsta samradet; 1b -
Heliosgangen, 1a -Huvudalternativ, 1d -Sickla strand och 1f -Per Hallstroms vag (se figur 3)
men aven en ny strackning mellan Sickla strand och Gillevédgen samt en annan passage vid
Varmdoleden foreslas. Det nya huvudalternativet ar ett resultat av forprojektering,
samordningsmdten med kommunerna och beaktande av inkomna yttranden, dar framforallt
intranget i Nackareservatet ansags for stort och att en sjokabel inte anses samhallsekonomiskt
motiverad tillsammans med hdgre risker for miljé och driftsakerhet.

Generellt har det stravats efter en placering i gang- och cykelbanor for att undvika paverkan pa
fordonstrafik vid byggskede och vid eventuell felavhjélpning. Pa vissa delstrackor planeras det
aven for rorforlaggning i forhand vilket innebér ansékan om férhandsmedgivande hos Ei.
Rorforlaggning planeras for att samordna arbetet med 6vriga markarbeten och ombyggnationer,
vilket gors for att undvika onddig omgravning och minska stérningar for boende och trafik.

Ledningsstrackningen &r i nuldget inte detaljprojekterad. Mindre avvikelser inom redovisat strak
kan darfor forekomma, som till exempel strackningens exakta placering inom vagomrade och
angransande ytor. Utifran de synpunkter som inkommer i detta samrad och med hansyn till
miljoméssiga, tekniska och ekonomiska aspekter kommer Ellevio dérefter kunna fatta beslut om
slutgiltig ledningsstrackning, eventuella mindre justeringar av strackningen och tillkommande
delstrackor for rorforlaggning kan dérefter komma att ske under detaljprojekteringen.
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Natkoncession for kraftledning
220 kY Skanstull - Nacka
Oversiktskarta
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@® Station Skanstull, Martensdal
@ Station Jarlaberg, Skénviksv.
== Huvudalternativ - ledningsstrackning

Figur 2. Oversiktskarta av nytt foreslaget huvudalternativ for utbyggnad.

Ledningsstrackning

Fran stamstation Skanstull gar ledningen 6sterut forbi Fryshuset, dver Textilgatan och i gang-
och cykelbanan langs med Heliosgangen och Hammarby Fabriksvag (se dven bilaga 1). | hojd
med Hammarbybacken korsar ledningen Sodra lanken i ekodukten pa Hammarby fabriksvag
och féljer sedan gang- och cykelbanan langs strandkanten inom Nacka naturreservat. Darefter
viker ledningen av norrut och korsar Sickla kanal i en ny planerad infrastrukturbro (se avsnitt
3.4) och foljer sedan gang- och cykelbanan langs Sickla strand. Ledningen viker av norrut strax
efter badplatsen och gar i gang- och cykelbanan upp till Gillevagen. Ledningen foljer sedan
Gillevagen fram till gang- och cykelbanan vid Kyrkviken och via den vidare éver Jarlaleden.
Gang- och cykelbanan langs Jarlaleden foljs fram till Jarlastation dar ledningen passerar under
Saltsjobanan upp mot Varmdovagen. Ledningen forlaggs parallellt i Varmdovégen, forbi Nacka
Forum och viker av norrut langs Per Hallstroms och Skvaltans vag for att passera under
Varmdoleden och Trafikplats Skvaltan fram till tryckpunktsstation Jarlaberg vid Skonviksvagen
och den planerade Lokomobilvégen.

Passagen langs Heliosgangen fran Heliostorget planeras med rorforlaggning (se stycke 4.2.3).
Passagen genom Nacka naturreservat, ca 50 m, kraver dispens fran naturreservatets foreskrifter.
Passagen 6ver Sickla kanal planeras med rérforlaggning i en ny planerad infrastrukturbro for
fjarrvarme, el och fiber som ersétter den gamla bron (parallell process, se stycke 3.4). Genom att
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samlokalisera infrastruktur i en ny planerad bro minskar sammantaget paverkan pa sjofart,
vatten- och naturmiljé och Sicklasjons vattenkvalitet (under byggfasen av bron uppstar dock
tillfalliga storningar).

Passagen vid Kyrkviken planeras med rorforlaggning och eventuellt kan réren forldggas i en
foreslagen upphojd gang- och cykelbana. Langs Sickla strandpromenad och Kyrkvikens strand
ligger den strandndra marknivan nara vattennivan och en kabel- och rorforlaggning kan darmed
medfora anmalan om vattenverksamhet. Strandskydd omfattar land- och vattenomraden intill
100 m fran strandlinjen vid normalt medelvattenstand. Dispens fran
strandskyddsbestammelserna behovs for den del av verksamheten vid Sickla kanal och
Kyrkviken som planeras att ske inom strandskyddat omrade och soks i detta fall hos respektive
kommun. Passage under och langs med Saltsjébanan, Varmddvéagen och Varmddéleden planeras
med hjalp av styrd borrning och/eller rorforlaggning, se stycke 4.2.3-4.

Langs med den foreslagna ledningsstrackningen pagar stora infrastrukturférandringar med bland
annat Varmdovagen samt dverdackning av Varmdaoleden, den nya tunnelbanan, ombyggnation
av trafikplats Skvaltan, planerade stadsutvecklingsprojekt och detaljplanearbeten som kraver
samordning, se avsnitt 5.

3.3 Avfardade alternativ

Under det inledande samradet har ett antal tekniska lsningar och lokaliseringsalternativ utretts,
se figur 3. De alternativ som beskrivs nedan har i detta skede bedomts som tekniskt svara och
mindre framkomliga da de bedémts ge stora konsekvenser pa kommunernas stadsutveckling,
friluftsliv, miljé- och kulturmiljévarden. Dessa har darmed avfardats for vidare utredning.
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— Alternativ 1a Huvudalternativ
Alternativ 1b Hammarbyhojden
Alternativ 1b Heliosgangen
Alternativ 1b Kalmgatan
Alternativ 1c Jarlaleden

== Alternativ 1f Per Hallstrémsv.
= Alternativ 2 Sjokabel

Alternativ 1d Sickla Strand
Alternativ 1e Nysatrav.
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Avfardat alternativ (sjokabel)

Figur 3. Alternativ som har undersékts och avfardas for vidare utredning (rétt) samt kartutsnitt éver tidigare
presenterade alternativ.

Alternativ 1a Huvudalternativ

Det tidigare presenterade huvudalternativet fran forsta samradet inleds fran Martensdal och gar
langs Martensdalsgatan och Hammarby Fabriksvag. Efter passage av Hammarbybacken féljer
ledningen gang- och cykelbanan ca 1 km langs strandkanten inom Nacka naturreservat for att
korsa Sicklasjon vid Langsjovagen med sjoforlagda markkabelfoérband och darefter i nuvarande
huvudalternativ fram till trafikplats Stordngen dér den viker av norrut langs Saltsjobadsleden
fram till stationen vid Skoénviksvagen (som var aktuell lokalisering av stationen vid tillfallet for
det inledande samradet).

Nackareservatet ar av stor betydelse for rekreation och friluftsliv, ar generellt sett rikt pa
skogsomraden, sjoar och vattendrag och omfattar omraden som ekhagar och Gppna
kulturmarker. Langs med aktuell gang- och cykelbana inom reservatet passeras kulturmarker
och skogsomraden, varav ett omrade har utpekats som skyddsvard tradmiljo dér traden
uteslutande utgoérs av grova ekar.

Sicklasjon ar en grund (storsta djupet dr 5,2 meter) och langstréackt sjo och en utpekad
vattenforekomst som innehar miljokvalitetsnormer. Norra sidan upptas av bebyggelse och sédra
sidan ar till storsta delen oexploaterad. Sjon har fatt ta emot fororeningar fran kringliggande
hushall och industrier under lang tid och bade naring och héga halter av tungmetaller har darfor
ansamlats i bottensedimenten.
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Under det forsta samradet ansags framforallt intranget i Nackareservatet for stort med paverkan
pa omradets natur- och kulturmiljoer och begransningar i framkomlighet for friluftslivet och
tillsammans med en sjoférlagd markkabel i den relativt grunda Sicklasjon med risk for bl.a.
grumling och frigérande av bottenféroreningar avfardas hela denna delstracka. Passagen langs
Hammarby Fabriksvag ansags hindra framtida infrastrukturplaner i Stockholms stad och &ven
denna delstracka avfardas. Den inledande passagen langs Saltsjobadsleden fran trafikplats
Storangen avfardas till forman for Per Hallstroms vag som anses mer framkomlig.

Alternativ 1b Hammarbyhdjden

Alternativet korsar Hammarbyvégen och foljer gronstraket langs gang- och cykelbanan i
Sjostadshojden/Hammarbyhojden. Alternativet rundar sedan séder eller norr om
Hammarbybacken for att ansluta till Alternativ 1a vid Sickla kanal.

| omradet pagar planerade stadsutvecklingsprojekt Sjostadshéjden/Hammarbyhojden med ny
infrastruktur och bostadsbebyggelse, se stycke 5.1.1. Alternativet anses begrénsa
planeringsskedet av omradena med risk for omgravning och avfardas till forman for passagen
langs Heliosgangen som anses mer framkomlig.

Alternativ 1b Kalmgatan

Alternativet viker av soderut fran Alternativ 1b Hammarbyhojden och féljer Kalmgatan fram till
Hammarbytornet (radiolanktorn) dar ledningen ater ansluter till Alternativ 1b
Hammarbyhgjden. Eftersom angrédnsande Alternativ 1b Hammarbyhdjden har avfardats
avfardas dven Kalmgatan av samma anledning.

Alternativ 1c Jarlaleden

Alternativ 1c viker av norrut fran Alternativ 1a och korsar Sickla kanal vid Sickla kanalbro och
foljer sedan gang- och cykelbanan vid Sickla strand. Alternativet viker av norrut vid
grénomradet vid tennishanorna och foljer sedan Jarlaleden forbi Sickla kopkvarter for att
ansluta till Alternativ 1a vid korsningen med Planiavagen. Passagen vid Sickla kanalbro
planeras med rorforlagda markkablar alternativt styrd borrning som medfér anmélan om
vattenverksamhet.

Passagen 6ver Sickla kanal planeras i dag i en gemensam infrastrukturbro och delstrackan med
passagen vid Sickla kanalbro avfardas.

Jarlaleden planeras som framtida arbetsvég for masstransporter och ska fungera som
omledningsvag for trafik. Trafikverket har tidsrestriktioner for arbete pa sina véagar (arbete
tillats mellan 22-05), vilket forvantas ge storningar pa boendemiljon kvéllstid under byggfasen,
forlanga byggtiden och forsena arbetet. Omradet kring Jarlaleden/Planiavagen planeras aven for
verksamheter och bostader och pa denna stracka av Jarlaleden finns planer pa mer planteringar
och gang- och cykelbanor. Alternativet avfardas darmed till forman for Alternativ 1d Sickla
strand som anses mer framkomlig.
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Alternativ 1d Sickla strand, passage Sickla strandvag

Alternativet ingar delvis i det nya huvudalternativet. Tidigare presenterat alternativ viker av
norrut vid Sickla strand (vag) fram till Gillevagen. For att minska ledningsstrackan pa
Gillevagen och pa grund av exploateringsplaner forlangs nu passagen langs Sickla strand och
denna kortare delstracka avféardas.

Alternativ 1e Nysatravagen/Planiavagen

Alternativ 1e Nysatravagen/Planiavagen fortsatter fran Alternativ 1a langs Nackareservatets
norra strand, viker av norrut och korsar Sicklasjon vid Nysétravagen och gar langs med
Planiavagen for att ansluta till Alternativ 1a vid Jarlaleden. Passagen éver Sicklasjon planeras
med sjoforlagda markkabelférband som medfér anmélan om vattenverksamhet.

Alternativ 1a och passagen i Nackareservatet har avfardats pa grund av for stor paverkan pa
omradets natur- och kulturmiljé och begransningar i friluftslivet. Alternativ 1e ar delvis en
langre passage i reservatet och avfardas darmed av samma anledning. Stora férandringar
planeras kring Planiaomradet. Marken kring Planiavagen bedoms ha hoga fororeningshalter som
skulle innebara en stor del masshantering, transporter och sanering och tillsammans med att
arbete pa Planiavagen har tidsrestriktioner (se ovan) avfardas dven denna delstracka.

Alternativ 1f Per Hallstroms vag, passage gangtunnel

Alternativet ingar delvis i det nya huvudalternativet. Tidigare presenterade alternativ viker av
vasterut langs Skvaltas vag for att passera under Varmddéleden i gang- och cykeltunneln fram till
den planerade stationen. | omradet pagar stora infrastrukturférandringar och gang- och
cykeltunneln ar smal och ska pa sikt byggas om och avfardas darmed till forman for nya
huvudalternativet som anses mer framkomligt.

Alternativ 2 Sjokabel

Alternativ 2 fortsatter fran Alternativ 1a langs gang- och cykelbanan i Nackareservatet fram till
en planerad skarvplats strax soder om Nackanasbron vid Altavagen. Darifran dvergér den
markforlagda ledningen till en cirka 2 km lang sjokabelforlagd ledning i Jérlasjon for
landtagning vid en planerad skarvplats i korsningen Storéngens strandvdg och Fannydals
strandvag. Fran skarvplatsen 6vergar ledningen aterigen som markforlagd och fortsatter norrut
langs Storéngens strandvég och Vattenverksvagen for att ansluta till Alternativ 1a vid
Saltsjobadsleden/\VVarmdovagen.

Sjokabelforlaggning i Jarlasjon planeras med tre kabelférband som kommer att medféra
tillstand for vattenverksamhet. Dispens fran strandskyddsbestammelserna behovs for den del av
verksamheten som planeras att ske inom strandskyddat omrade. Passagen genom Nacka
naturreservat, ca 2,5 km, kraver dispens fran naturreservatets foreskrifter.

Sjokabelalternativet medfor svarigheter avseende genomfdrbarhet (kraver bl.a. tre forband och
skarvning till sjdss), har ca 70 % hogre investeringskalkyl jamfort med markkabel, medfor
svarigheter med felavhjalpning vid drift framfor allt vintertid och har storre ekonomiska och
tidsméssiga risker kopplat till utférande samt prévningar kopplat till vattenverksamhet. Ett
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sjokabelalternativ skulle &ven innebéra en langre passage i Nackareservatet och har darmed
avfardats till férman for det nya huvudalternativet som anses mer framkomligt och
samhéllsekonomiskt motiverat.

3.4 Angransande projekt

Inom befintlig omradeskoncession planerar Ellevio en 33 kV-markkabel fran stamstation
Skanstull till Stockholm Vatten och Avfall ABs Sickla-anlaggning vid Hammarbyvéagen som
foreslas att forlaggas parallellt med aktuellt projekt. Syftet med ledningen ar att tillfalligt
tillgodose ett dkat forsorjningsbehov till anldggningen. Néar 220 kV-forbindelsen &r driftsatt
skapas en permanent l6sning till Sickla-anlaggningen genom att ansluta tva av de fem 33 kV-
kabelforband som idag matar Nacka kommun direkt till Sickla-anlaggningen.

Inom befintlig omradeskoncession planerar Nacka Energi AB att fran station Jarlaberg
samforlagga ett antal 30 kV-kablar samt 10 kV-kablar i gemensamt kabelschakt med aktuell 220
kV-ledning, vilket gors inom ramen for deras befintliga omradeskoncession. Syftet med
projektet ar att fordela ut och forstarka lokalnatet 6ver centrala Nacka for att méta upp
forsorjningsbehovet av planerad stadsutveckling.

Stockholm Exergi/Fjarrvarmeprojekt Sverige AB planerar att ersatta befintlig gang-och
cykelbro 6ver Sickla kanal genom att bygga en ny bredare infrastrukturbro med gang- och
cykelbana vid platsen for den tidigare bron. Bron planeras pa befintliga brofundament. Den nya
bron anlaggs med syfte att forlagga planerad (och framtida) fjarrvarme, el och fiber. Byggstart
planeras till 2019 och medfér minst anmélan om vattenverksamhet. Denna process drivs
parallellt av Stockholm Exergi och ingar inte i detta samrad. Stockholm Exergi planerar
parallellt for en ny fjarvarmeledning genom Sickla samt en pumpanlaggning vid
Hammarbybacken.

Pa vissa delstrackor av den aktuella ledningen planerar Ellevio for rorforlaggning (se stycke
4.2.3). Syftet med rorforlaggning ar att kabelror anlaggs i forhand (innan tillstand meddelats) i
samband med 6vriga markarbeten och ombyggnationer som planeras av andra intressenter
sasom kommunerna, Trafikverket och Stockholm Exergi. Detta gors for att undvika onddig
omgravning vid tiden for kabelférlaggningens byggstart och férvantas darmed minska
stérningar for boende och trafik. Rorférlaggningen kommer att sékas genom ett
forhandsmedgivande till Energimarknadsinspektionen.

For andra planerade projekt som berér aktuell ledningsdragning hanvisas till kapitel 5
Planeringsforutsattningar.
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4 Verksamhetsbeskrivning
4.1 Stationer

4.1.1 Stamstation Skanstull

Skanstull &r en sa kallad stamstation och ingar i det svenska stamnétet som bestar av 400 kV
och 220 kV transmissionsnét. | Skanstull finns idag 220 kV-ledningar till Alvsj6, Hogdalen och
Virtan, samt utmatningar till varmepumpar i Martensdal och underliggande fordelningsstation
och tryckpunkt i Skanstull. Tryckpunkten 33 kV matar bland annat Nacka kommun,
tunnelbanan och Sédra Lanken, och fordelningsstationen 11 kV matar bland annat hela
Hammarby- och Globen-omradena.

Ellevio planerar att utoka befintligt 220 kV-stallverk i stamstation Skanstull med ytterligare
fack for bland annat matning mot Jarlaberg, Nacka kommun, samt anpassning till en framtida
ny 400 kV-inmatning fran Svenska kraftnét i projektet Stockholms Strém. Projektering har
paborijats och utbyggnaden planeras vara klar december 2021.

4.1.2 Tryckpunktsstation Jarlaberg

Den planerade exploateringen pa vastra Sicklaon staller helt nya krav pa elforsorjningen inom
omradet. Nacka Energi AB planerar att langsiktigt 16sa elforsorjningen for Nacka stad genom
att bygga en ny tryckpunktsstation 33/11 kV i omradet vid planerade Lokomobilvagen vid
Skonviksvagen. Den nya stationen skall matas fran en ny 220/33 kV transformering som nu
planeras av Ellevio. | stationen kommer det att finnas ett 220 kV-stallverk med tva inkommande
ledningsfack fran Skanstull och tre utgaende transformatorfack for matning till Nacka Energi
ABs lokala fordelningsstationer. Stationsetableringen planeras och hanteras av Nacka kommun
och kommer féranledas av en ny detaljplan.

4.2 Kabelférband och markférlaggning

4.2.1 Teknisk beskrivning av markkabelférband

De aktuella markkablarna &r av typen enfaskabel som har en ledare som bestar av antingen
aluminium eller koppar, se figur 4. Kring ledaren finns ett lager for elektrisk isolation som
bestar av tvarbunden polyeten-plast ("PEX"). Runt isolationen laggs ett lager med koppartradar
eller en aluminiummantel som en jordande skyddsskarm. Svéllband pa bada sidor om skarmen
tatar kabeln for intrangande vatten vid en eventuell skada. Ett vattentatt skikt, t.ex. ett
aluminiumlaminat, forhindrar att vatten diffunderar (trdnger in) genom den yttre skyddande
plasten som utgor manteln. Totalt ska sex kablar forlaggas i tva kabelforband. Ett kabelforband
innefattar saledes tre stycken enfaskablar som normalt placeras i triangelformation for att
reducera magnetfaltet. Kablarna har en ytterdiameter pa ca 15 cm. Bojningsradien &r cirka 3-

4 m vilket gor att sviingar behdver vara av "mjuk” karaktir och begransar hur kabelstraken kan
forlaggas. Kablarna dras ut fran kabeltrummor med langder pa cirka 700-900 m och skarvas vid
lampliga skarvplatser (ca 7-10 st). Markkabelschaktet kommer etappvis (ca 700-900 m) vara
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oppet for kabeldragning och fylls sedan igen och éterstalls fram till nasta skarvplats. Storleken
pa skarvplatserna varierar mellan 4x10 m till 4x12 m.

Figur 4. Exempel pa tvarsnitt av en 220 kV-markkabel. Bildkalla: ABB.

4.2.2 Markkabelforlaggning

Markkablarna kommer att forlaggas i en kabelgrav med en bottenbredd pa ca 0,9 m, en
dag6ppningsbredd (d.v.s. i markniva) pa ca 2 m och ett djup pa ca 1,4 m, se figur 5 och figur 6.
Arbetet med kabeldiket genomfdrs normalt med konventionella metoder och utrustning for
schaktning och eventuell sprangning. Kring kablarna anvands finkross-material som fylIning.

Figur 5. Exempel p& markkabelschakt i stadsmiljo.

Ett flertal platser dar det ar tekniskt svarframkomligt har i detta skede dvergripande analyserats.
En mer ingaende analys av jarnvagspassager, rondeller, markférhallanden och svérare passager
utreds vidare i arbetet med MKB samt vid detaljprojekteringen efter att koncession erhallits.
Huvudalternativet korsar storre vagar, jarnvag och strandomraden. Dessa passager kraver ofta

17 (52)




Samradsunderlag 2 Nacka 220 kV-forbindelse

schaktfri metoder, exempelvis schaktfri kabelforlaggning, dar kablarna forlaggs i rér som
installerats i marken med lamplig borrmetod. Specifika forlaggningsmetoder kan ocksa bli
nodvéndiga dér alternativet ligger i kérbanan.

Arbetsomradet runt kabelstraket beraknas bli ca 10 m beroende pa de lokala foérhallandena pa
schaktplatsen. Massor som gravs upp och som kan ateranvandas laggs normalt upp inom
arbetsomradets granser om forhallandena s& medger. | annat fall, exempelvis da arbetsomradet
behdver minimeras eller om massorna inte gar att ateranvanda, behGver massorna transporteras
bort under arbetet. Transporter med fyllnadsmassor och massor som inte kan ateranvandas
kommer att paga under delar av byggtiden. En tillfallig 6kning av tung trafik kommer saledes
att uppsta pa gator och trafikleder. Nedanstaende figur ger en bild av hur kabelschaktet kan se ut
vid normala forhallanden.

‘ BOTTENBREDD 0,9m RESP. 2,0m

=
o
MARKERINGSBAND MARKERINGSBAND
s KABELMARKERING TENAX GIGAN ORANGE e R
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Figur 6. Principskiss av kabelschakt for 220 kV-kabel vid normala férhallanden.

Vid tréngre passager eller forlaggning i kdrbana kan en alternativ forlaggningsmetod i ror eller
betongtrag bli aktuell. En sadan metod innebér ett forstarkt alternativ som avser att sakra det
mekaniska skyddet runt kablarna. Kombinerat med atgarder for att hantera de termiska och
elektriska aspekterna ger denna metod mojlighet att minska avstanden till andra anléaggningar,
ledningar och installationer. Andra skyddslésningar kan ocksa bli aktuella vid specifika
strackor, vilket innebdr att ovanstaende kan kompletteras och/eller ersattas med till exempel
rorforlaggning, kabelskydd av plast, varningsnat med markeringsband, eller betongplattor pa
specifika platser i fyllningen ovanfor kablarna dar man kan férvanta sig en 6kad risk for
schaktskador (exempelvis vid korsning av storre ledningar/ledningskorridorer).
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4.2.3 Rorforlaggning

Vid platser dar det ar tekniskt svarframkomligt, exempelvis vid forlaggning i vag och for att
undvika omgravningar som paverkar andra aktorer och boende, kan rorforlaggning vara
aktuellt, se figur 7 samt avsnitt 3.4.

Skyddsroren ar tillverkade av materialet Polyeten, PE 100 och har dimensionen @ 225x13,4 mm
och kommer i langder om 6/12/18 m. Nér det sedan ar aktuellt for kabelforlaggning matas
kabeln genom réren med hjélp utav vinschar och kabelmatare som drar kabeln genom
kanalisationen. Paverkan pa bottenbredden blir nagot bredare med denna metod.
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Figur 7. Principskiss av kabelschakt for 220 kV-kabel vid rérforlaggning utan och med ett 30 kV-férband for
matning till Stockholm Vatten och Avfalls ABs Sickla-anlaggning (se avsnitt 3.4).
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4.2.4 Styrd borrning

Styrd borrning kan komma att anvandas, om det &r tekniskt mojligt, vid passage av t.ex.
Saltsjobanan och Varmddleden.

Metoden innebér att en borr styrs fran marken med hjélp av elektronik. Det finns flera olika
typer av styrd borrning som i forsta hand &r beroende av vilket material som borrningen sker
genom. Principen for styrd borrning &r dock densamma oavsett metod: forst schaktas gropar vid
start- och andpunkt, sedan borras ett mindre pilothal som vidgas successivt till 6nskad storlek.
Darefter dras ett plastror for kablarna bakvagen genom hélet och kablarna dras slutligen genom
roren. Om tekniken med styrd borrning tillampas kan det bli aktuellt att innesluta kablarna i
bentonitlera for att fa tillracklig kylning av kablarna.

Forutom vid andpunkterna lamnar styrd borrning inte nagon synlig paverkan pa marken och det
ar mojligt att passera végar, jarnvéagar och andra korsande anlaggningar utan att behva schakta
upp dem. Styrd borrning kan med andra ord tillampas dér det ar svart att stanga av trafik eller
dar det kan medfora stora skador pa narmiljon vid schaktning. Metoden med borrning kraver en
relativt homogen mark och om hinder som till exempel storre klippblock patraffas kan det bli
nodvandigt att byta borrmetod, vilket i sin tur kan medfora storre ingrepp an planerat.

Styrd borrning kraver en storre schaktgrop vid borrstart an vid borrslut. Darfor placeras
lampligen schaktgropen for borrstart pa den sida av borrningsstrackan som medfor minst
paverkan pa relevanta miljéaspekter. Schaktgropens storlek och djup varierar beroende pa
markforhallanden och borrmetod. Vid bergborrning kan till exempel en schaktgrop vara cirka
10 x 20 meter, med ett varierande djup, beroende pa diametern av de rér som ska forlaggas.

En begransande faktor nar det galler styrd borrning &r hojdskillnaden mellan andarna pa
borrstrackan. Det gar inte att ha en alltfor djup ficka pa mitten av en borrstracka. Darfor kan det
vid for stora hojdskillnader bli nddvandigt att forlagga etableringshalet pa ett storre djup, vilket i
sin tur kraver ett mer omfattande schakt an de dimensioner som angivits ovan.
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5 Planeringsforutsattningar

5.1 Planforhallanden
En natkoncession for linje far inte strida mot géllande detaljplan eller omradesbestammelser.
Om syftet med planen eller bestammelserna inte motverkas, far dock en mindre avvikelse goras.

Den foreslagna ledningen gar i befintliga vagar genom tétbebyggt omrade, och néstan hela
omradet kring strackningen omfattas av gallande detaljplaner. Dessutom omfattas stora delar av
ledningsstrackningen av pagaende planarbeten eller framtida utvecklingsomraden. Kartan som
visas nedan redovisar dvergripande de gallande och pagaende planer och framtida
utvecklingsomraden uppdelat pa Stockholms respektive Nacka kommun som pa nagot satt
berdrs av foreslagen ledningsstrackning.

5.1.1 Stockholms Stad

| dversiktsplanen for Stockholms stad (antagen 23 mars 2018) gar ledningen i “omrade med
blandad stadshebyggelse dar omfattande komplettering foreslas (stadsbebyggelse)”.
Strandkanten vid Sicklasjon/Sickla kanal ar utpekat som “’natur och- kulturreservat,
nationalstadspark, varldsarv”.

| Stockholms Stad angransar ledningens inledande strackning till ett pagaende planprogram for
Hammarbyhojden-Bjorkhagen (se figur 8 och punkt nr 3 i figur 10) dér bl.a. Hammarbyvégen
och Hammarby Fabriksvag foreslas omvandlas for att majliggora en stadsméassig miljé som
knyter samman stadsdelarna Hammarby sjéstad och Hammarbyhdjden.

Ellevio har genom ett antal samordningsméten med Stockholms stad tagit hansyn till pagaende
planer och valjer att lokalisera ledningsstrackningen i Heliosgangen for att undvika konflikter
med planerad stadsutveckling. Vidare samordning med 6vriga ledningségare samt samordning
vid ombyggnaden av Heliosgangen och Heliostorget (se punkt nr 2) kommer att kravas for att
minimera intrang i omradet. Ellevio kommer att séka ett férhandsmedgivande om att
rorforlagga i samband med att Stockholm stad fornyar parkmarken langs Heliosgangen for att
undvika omgravning.

Totalt passerar foreslagen ledningsstrackning genom 10 géllande detaljplaner inom Stockholms
stad. Narmast stamstation Skanstull finns en relativt ny detaljplan (se punkt nr 1). Har finns
lagen anvisade for ledningar i form av kulvert under byggnad samt u-omraden, men dessa ar
smalare dn 10 meter. Da genomforandetiden fortfarande pagar behdver ledningen anpassas till
planens u-omraden och foreslagna lage for kulvert.

Dér Hammarby Fabriksvég korsar Sddra lanken och ledningsstrackningen ska forbi
Hammarbybacken &r lokalgatan enligt gallande detaljplaner (se punkt nr 4) mindre &n 10 meter
bred, och pa natur- och parkmarken i omgivningen ska befintliga trad bevaras. Detta kan
komma i konflikt med arbetsomradet for ledningsstrackningen (ca 10 m). Om det planerade
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arbetsomradet minskas finns bland annat méjlighet att placera ledningen inom befintliga vagar
och pa sa vis bevara traden.
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Figur 8. Strukturplan for Hammarbyhdojden-Bjorkhagen inkl. Sjostadshéjden i norr (kélla: Stockholms stad).

5.1.2 Nacka kommun

Nackas gillande 6versiktsplan ”Hallbar framtid i Nacka™ antogs 2012, revideras under 2018 och
planeras att tas upp for beslut i kommunfullméktige i maj 2018. Enligt 6versiktsplanen passerar
den planerade ledningen genom omrade for tét stadsbebyggelse. Tat stadsbebyggelse har de
funktioner som &r typiska for en blandad stad med bostéder, handel, kontor, skolor och
forskolor, lokaler for kulturella &ndamal, lokaler for vard, anlaggningar for idrott och rekreation
samt andra verksamheter som inte innebar en betydande storning. Har finns aven gronomraden,
parker och infrastruktur. Omradet dar den planerade ledningen passerar kallas Nacka stad och
har planerar kommunen 13 500 bostader och 10 000 arbetsplatser till 2030. Den pagaende och
planerade utvecklingen sammanfattas i ”Utvecklad strukturplan fér Nacka stad” (2016), se figur
9. Strukturplanen ar ett levande dokument och uppdateras med jamna mellanrum.
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Figur 9. Utvecklad strukturplan fér Nacka stad, Nacka kommun (2016)-

Ledningsstrackningen passerar genom 19 géllande detaljplaner i Nacka kommun. Vid
Varmdovagen i hojd med Lillangen saknas det utrymme l&ngs med végen varvid ledningens
skarvplatser kan komma innanfor planomradet (se punkt nr 12 i figur 10). En del av
ledningsstrackningen passerar genom planomrade for kontorsandamal langs Planiavagen, pa
mark med byggnadsforbud samt gang- och cykelbana som ska vara tillganglig for allmanheten
(se punkt nr 6). Nysatravagen &r en privatdgd gata, planlagd som gatumark, men med enskilt
huvudmannaskap (se punkt nr 7).

Det pagar arbete med manga stora detaljplaner, vilka syftar till att fortata med bostadskvarter
och verksamheter. Dessa kan komma i konflikt med och minska utrymmet for ledningen.
Planprogram for Centrala Nacka anger bl.a. utveckling kring Jérla stationsomrade (se punkt nr
11) med ny tunnelbanestation. Omradet kring stationen anses lampligt for bostader och
verksamheter. Aven i omrédet mellan stadshuset, Varmdévagen och Vikdalsvagen planeras det
for fler bostader. Varmdovagen kommer goras om till stadsgata, kantad av ny blandad
stadsbebyggelse med gang- och cykelbanor och alléer. Langs Varmdovagen bl.a. foreslas
rorforlaggning for att minska paverkan (se avsnitt 3.4).

Planprogram foér Planiaomradet anger fortatning kring Planiavagen och Jérlaleden (se punkt nr
5), med visioner av mycket tradplantering langs gatorna, vilket kan komma i konflikt med och
minska utrymmet for ledningen. Inom Planiaomradet finns idag flera paborjade detaljplaner.
Awven en ny dagvattenanlaggning (se punkt 8) planeras (tillstindsansokan ar inskickad).

23 (52)




Samradsunderlag 2 Nacka 220 kV-forbindelse

Dagvattenanlaggningen ska utformas sa att det ges plats for rekreation med en strandpromenad,
plats for lek, trdning och solbad m.m.
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stad respektive Nacka kommun.

24 (52)




Samradsunderlag 2 Nacka 220 kV-forbindelse

6 Berordaintressen och forutsedd paverkan

Féljande kapitel redovisar forutsattningar for planerad verksamhet, vad i miljoén som kan antas
bli betydligt paverkat och de betydande miljeffekter som antas uppsta till foljd av planerad
verksamhet samt eventuella atgarder som planeras for att forebygga dessa negativa effekter.
Bedomningarna ar gjorda efter nuvarande kunskap och kan efter genomfort samrad och
understkningar komma att &ndras eller kompletteras i den slutgiltiga
miljokonsekvensbeskrivningen. Detaljkartor redovisas i bilaga 1.

6.1 Boendemiljo och landskapsbild

En markforlagd ledning i drift paverkar boendemiljon i huvudsak med avseende pa magnetfalt
och en viss forandring av landskapsbilden i det fall avverkning av trad krévs. En
markkabelforlaggning i tatbebyggda omraden medfar generellt ett antal utmaningar da
framkomligheten &r begransad och med en omfattande infrastruktur i form av befintliga
ledningar i mark att ta hansyn till utéver bebyggelsen.

6.1.1 Bakgrund elektromagnetiska falt

Elektromagnetiska falt (EMF) anvands som ett samlingsnamn for elektriska och magnetiska
falt. Elektriska och magnetiska falt uppkommer bland annat vid generering, dverforing och
distribution och slutanvandning av el. Falten finns 6verallt i vardagsmiljon; kring
kraftledningar, transformatorer och elapparater som till exempel hartork och dammsugare.
Det elektriska faltet mats i kilovolt per m (kV/m) och beror pa ledningens spanning samt
avstandet mellan faslinorna och marken. Det elektriska faltet minskar proportionellt med
avstandet. Vegetation och byggnader avskarmar faltet och darmed orsakar kraftledningar inga
hoga elektriska falt inomhus. | en kabel skdrmas det elektriska faltet helt av kabelskarmen
varfor inga elektriska falt uppstar utanfor kabeln.

Magnetiska félt méts i mikrotesla (uT) och styrkan i en angiven punkt beror pa fasernas
inbordes placering och pa avstandet mellan linorna/kablarna. Falten alstras av strommen i
ledningen och varierar med strémlasten som i sin tur &r beroende pa variationerna i
elférbrukning dver tiden. Ju mer strom som flodar i ledningen desto storre blir magnetfaltet.
Magnetfaltet avtar normalt med kvadraten pa avstandet fran ledningen (dubbla avstandet ger en
fjardedel av magnetfaltet). Magnetfalt avskarmas vanligtvis inte av vaggar och tak och darfor
kan magnetfélten inne i hus néara kraftledningar vara hégre an vad som normalt férekommer i
bostéader.

Stralsakerhetsmyndigheten arbetar padrivande och forebyggande for att skydda manniskor och
miljo fran oonskade effekter av stralning och &r ansvarig myndighet for dessa fragor. Pa
myndighetens hemsida finns bland annat allmanna rad om begréansning av allméanhetens
exponering for elektromagnetiska falt, www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
Folkhalsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och 6vertog da Socialstyrelsens arbete kring
miljons paverkan pa halsan. Folkhalsomyndigheten ar darmed ocksa ansvarig myndighet
rorande fragor om hur elektromagnetiska falt paverkar hélsan.
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Trots mangarig forskning runt om i vérlden anses det vetenskapliga underlaget fortfarande inte
tillrackligt for att ett gransvarde ska kunna sattas for langvarig exponering av magnetfalt fran
kraftledningar och kablar. Det finns ett referensvarde for allmanheten (rekommenderat
maxvérde) avseende kortvarig exponering. Det dr 100 uT enligt Strélsékerhetsmyndighetens
allmanna rad (SSMFS 2008:18).

Arbetsmiljoverket, Boverket, Elsakerhetsverket, Socialstyrelsen och Stralsakerhetsmyndigheten
har arbetat fram en védgledning vid samhallsplanering och byggande (Magnetfalt och
hélsorisker, 2009). Féljande rekommenderas om det kan genomfaras till rimliga kostnader:

e Strava efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anlaggningar sa att exponering for magnetfalt begrénsas.

e Undvik att placera nya bostader, skolor och forskolor néara elanlaggningar som ger
forhojda magnetfalt.

e Strdva efter att begransa falt som starkt avviker fran vad som kan anses normalt i hem,
skolor, forskolor respektive aktuella arbetsmiljoer

Vad galler magnetiska falt ska Ellevio i sitt agerande f6lja myndigheternas rekommendationer.

6.1.2 Magnetfalt fran aktuell ledning

En magnetfaltsberakning har genomforts for att kontrollera vilket avstand som bor hallas till
lokaler och bostader dér manniskor stadigvarande vistas. | Stockholms stad och Nacka kommun
rekommenderas som forsiktighetsprincip att nya byggnader dar manniskor vistas stadigvarande
inte bor byggas dar arsmedelvardet 0,4 uT Gverskrids och dessa riktvarden har anvénts inom
detta projekt for att planera ledningsstrackningen.

Magnetfaltets styrka beror av hur stor strom som genomflyter kablarna. For att fa fram ett varde
att forhalla sig till sa &r branschpraxis att magnetfaltsberakningen utgar fran kablarnas normala
arsmedelbelastning samt att faltet beraknas vid 1,5 m ovanfor markytan. For att fa en
uppfattning om vilka magnetfalt som kan forekomma sa har berakningarna utforts for nedan
belastningsniva baserat pa Nacka Energis effektprognoser (200 MW) och historisk
belastningsstatistik och normal forlaggningsstandard for Ellevios markforlagda (se figur 11)
samt rorforlagda (se figur 12) 220 kV-kablar. Magnetfaltet har bestamts analytiskt genom
summering av bidragen fran de tva kabelférbanden:

114 A/férband Forvantat arsmedelvarde baserat pa Nacka Energi ABs prognoser

samt belastningsstatistik for befintliga 33 kV forbindelser
Skanstull-Nacka.

26 (52)



Samradsunderlag 2 Nacka 220 kV-forbindelse

Magnetfalt [ T]

EJ1[] -3 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Avstand fran centrum [m]

Figur 11. Berdknat magnetfalt vid belastningsnivan 114 A/forband med markkabelférband, vid 1,5 m ovanfor
markytan med utgangspunkt fran schaktets centrum.

Magnetfalt [, T]

EJ1[J -B -6 -4 -2 0 2 4 6 B 10
Avstand fran centrum [m]

Figur 12. Beraknat magnetfalt vid belastningsnivan 114 A/férband med rérforlaggning, vid 1,5 m ovanfor
markytan med utgangspunkt fran schaktets centrum.

For aktuellt markkabelforband bedoms magnetféltet underskrida 0,4 uT pa ett avstand av ca 3,3
m fran centrum av kabelschaktet at vartdera hall, se figur 11. Ledningsstrackningen som har
studerats ligger med ett avstand fran lokaler och bostéder som &r storre an 4 m med undantag for
den inledande passagen vid Fryshuset. For att klara magnetfaltsnivaerna och avstand till
byggnader pa denna delstracka kommer atgarder kravas med exempelvis omledning av befintlig
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infrastruktur. Lamplig metod och eventuella skyddsatgarder kommer att utredas inom ramen for
den MKB som ska uppréttas. Ellevio gor efter vidtagna atgarder bedomningen att ledningen kan
placeras s att exponeringen vid bostadshus, skolor, forskolor och lokaler dar manniskor
stadigvarande vistas begréansas i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

For aktuellt rorforlagt markkabelforband bedoms magnetfaltet underskrida 0,4 uT pa ett avstand
av ca 4,9 m fran centrum av kabelschaktet at vartdera hall, se figur 12. Det 6kade avstandet
uppstar pa grund av att ledningens tre faser hamnar nagot langre ifran varandra, se figur 7. De
rorforlagda ledningsstrackorna langs Heliosgangen och Varmdovagen som har studerats ligger
med ett avstand fran lokaler och bostader som &r storre an 5 m. Ellevio gor darmed
bedémningen att ledningen kan placeras sa att exponeringen vid bostadshus, skolor, forskolor
och lokaler dar manniskor stadigvarande vistas begransas i enlighet med myndigheternas
rekommendationer.

6.1.3 Forutsattningar

Den faktor som &r mest styrande vid markkabelforlaggning vid bebyggelse ar att projektets
riktvarde for magnetfalt dar manniskor varaktigt vistas inte ska 6verskridas, se ovan.

Ledningsstrackningen utgdr fran station Martensdal, passerar norr om Fryshusets
Kunskapscentrum genom en bakgata och vidare langs Heliosgangen i Sodra Hammarbyhamnen.
Heliosgangen ar en gang- och cykelbana som omges av bostadskvarter med flerfamiljshus,
skolor, gronytor, lekplatser och verksamheter, se figur 13 och figur 14. Flertalet byggnationer
planeras langs Heliosgangen och i omradet pagar uppbyggnaden av de nya kvarteren Pasen och
Godsvagnen. Vidare féljer ledningsstrackningen Hammarby fabriksvég med flerbostadshus och
verksamheter langs norra sidan. Ledningsstrackningen korsar éver Sédra lanken i befintlig
ekodukt langs Hammarby fabriksvag och passerar Hammarbybacken.

Figur 13. Heliosgadngen med flerfamiljshus och verksamheter.
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Figr 14. Heliostorget med Iekplas och bostader.

Ledningsstréackningen passerar sedan éver Sicklasjon (se figur 15) i en ny planerad
infrastrukturbro och gar ca 500 m langs med Sicklasjons norra strandpromenad med
flerfamiljshus samt i en trang passage mellan Universums forskola och Sickla fritidsgard, se
figur 16 och figur 17. Ledningsstrackningen viker av norrut mot Gillevdgen genom
bostadsomrade strax efter badplatsen (Sickla strandbad). Langs Gillevagen passerar ledningen
soder om Sickla skola for att svanga av norrut pa Nysatravagen och gang- och cykelbanan som
gar genom ett skogsomrade mellan Planiavagens verksamhetsomrade och villaomradet Nysétra.
Langs Nysatravagen ar passagen trang med ett antal avskarmande trad for de boende.

J !

& : | _ S el
Figur 15. Befintlig gang- och cykelbro éver Sicklasjon.
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o
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Figur 16. ('jr Harbybacken sett frén Sickla strand.

o 3

Figur 17. Strandromenad langs Sickla strand med Universums forskola och Sickla fritidsgard.

Ledningen féljer sedan gangbanan med gronytor langs Jarlaledens sodra sida och strandkanten
vid Kyrkviken (se figur 18). Strax vaster om botadsomradet Ekudden viker ledningen av norrut
langs cykelbanan och korsar Jarlaleden for att 1angre fram korsa jarnvagen till Varmdovégen.
Véarmdovagen och Saltsjobanan gar i 6st-vastlig riktning genom stadsdelen och bildar en barriar
mellan Jérla samt Lillangens och Storangens bostadsomraden. Omradet runt Jarla ar hoglant i
norr och sluttar mot Jérlasjon i soder. Varmdovagen planeras att byggas om till stadsgata med
boérjan av 2019, vilket &ven inkluderar omfattande arbeten med ledningsinfrastruktur. Utmed
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vagens bada sidor planeras nya bostadskvarter med i huvudsak flerfamiljshus. Ledningen
passerar sdder om Jarla skola och Jérla sporthall. Darefter passerar ledningen Lillangens och
Storangens smahusomraden, Nacka Forum och langre Gsterut viker den av norrut langs Per
Hallstroms vag. Vdgen omges av handelsverksamheter och flerbostadshus. Aven har planeras
framtida tatare stadsbebyggelse. Tryckpunktstation Jarlaberg ar placerad i skogspartiet norr om
Vérmdovagen och norr om planerade Lokomobilvagen (nuvarande Skdnviksvégen) och soder
om bostadsomradet Jarlaberg med flerfamiljshus. Oster om den planerade stationen finns ett
storre skogsomrade som till storsta delen utgdrs av Nyckelvikens naturreservat.

Langs delar av Heliosgangen, Kyrkviken samt storre delen av Varmdovagen och passagen
under Varmddleden planeras ledningen att rérforlaggas, i évrigt kommer markforlaggningen
goras genom schaktning.

b {0

Figur 18. Jarlaleden (sett mot vaster) langs Kyrkviken (till vénster).

6.1.4 Miljopaverkan

Ledningen kommer efter vissa atgarder (se stycke 6.1.2) inte att forlaggas narmare an 3,3 m vid
markkabelforband respektive 4,9 m vid rorforlaggning fran bostadshus, skolor, forskolor och
lokaler dar manniskor stadigvarande vistas och nagra évertradelser av kommunernas
forsiktighetsmatt for magnetfalt bedoms darmed inte uppsta.

| byggskedet uppstar storningar i form av begransad framkomlighet, vilket kan orsaka
storningar i trafik och for de narboende i och med avsténgning av korfalt, omledning av gang-
och cykeltrafik och eventuella skyddsbarridrer. Ledningen forlaggs i etapper om ca 700-900 m
och kommer pa vissa platser rorforlaggas for att minimera storning och minska omgravning.
Vid vissa platser kan spréangning behdva utforas. Detta kommer att aviseras och ske under
tillatna och specifika tider pa dygnet for att minimera storningar for narboende.
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Gronstrukturen langs vagar, gang- och cykelbanor och gronomréaden vid bland annat
Hammarbybacken, Sickla strand och Kyrkviken kommer sa langt det ar mgjligt aterstallas till
ursprungligt skick efter att schakten fyllts igen. Dock sker ingen aterplantering av trad i
ledningens direkta narhet pa grund av att tradens rotter riskerar att skada kablarna samt da det
ska vara fritt ovanfor kablarna vid eventuell felavhjalpning. Schaktmassor som uppstar vid
gravning av markkabelschakt kommer i stérsta mojliga man att ateranvandas for att hushalla
med naturresurer och minska transporter och tung trafik till och fran arbetsomradet. Daremot
kommer transporter med fyllnadsmassor och massor som inte kan ateranvandas att paga under
delar av byggtiden.

Den huvudsakliga miljopaverkan uppkommer i byggskedet bland annat genom fysiskt intrang,
framkomlighetsbegransningar samt buller. Ytterligare temporar miljopaverkan tillkommer vid
eventuella reparations- och underhallsarbeten under driftskedet. Markforlagda ledningar har
idag emellertid lag felfrekvens.

Ledningen kommer att placeras sa att exponeringen av magnetfalt dar manniskor stadigvarande
vistas begransas i enlighet med myndigheternas rekommendationer och nagon paverkan pa
manniskors halsa bedoms darmed inte uppsta till féljd av ledingens magnetfalt.

Under driftskedet bedoms paverkan pa landskapsbilden som obetydlig.

Sammantaget bedoms byggskedet ge betydande paverkan pa omradets boendemiljoer. Paverkan
ar dock tidshegransad och efter aterstallande forvantas denna paverkan upphora. Foreslagna
atgarder med samforlaggning bedoms minska effekterna av byggskedet for narboende.

6.2 Naturmiljo

6.2.1 Forutsattningar

Ledningsstrackningen utgar fran station Martensdal och passerar Heliosgangen. Omradet kring
Heliosgangen utgors av tatbebyggd urban miljo med flera parktrad och andra parkanlaggningar.
De flesta traden ar unga och arterna ar 6vervagande prydnadstréad, bland annat ginkgo,
sOtkorshar och vingnot, se figur 19 och bilaga 1.

Figur 19. Prydnadstrad vid Heliosgangen.
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Stréckningen fortsatter vidare langs med
Hammarby fabriksvag. Strax innan passagen av
Sodra lanken gar ledningsstrackningen langs
med ett mindre l16vskogsomrade som utgor en
skyddsvard tradmiljo. | omradet har fem grova
ekar specifikt pekats ut som vérdefulla trad av
bade Lansstyrelsen och Stockholms stad. Flera
av ekarna har haligheter och &r bevuxna med
naturvardsarten ekticka. Omradet utgor aven
karnomrade i Stockholms stads habitatnatverk
for eklevande arter', se figur 20 och bilaga 1.

Efter passagen av Sodra lanken passerar
ledningen i kanten av Nackareservatet, se figur
21 och bilaga 1. Nackareservatet ingar i det
grona straket Nacka-Varmdo i gallande
Regional Utvecklingsplan for
Stockholmsregionen (RUFS 2010)? och har stor ETCS e\
betydelse for rekreation och friluftsliv, ar Figur 20. Ek vid passage 6ver Sodra lanken.
generellt sett rikt pa skogsomraden, sjoar och vattendrag och omfattar &ven omraden som
ekhagar och 6ppna kulturmarker. Den berérda delen av reservatet utgors av yngre strandskog
och alsumpskog med inslag av bjork och asp och dven ek och lind i torrare partier. Omradet
utgor aven karnomrade i Stockholms stads kartlaggning av ekologiskt sérskilt betydelsefulla
omraden (ESBO)3. Naturvardsarter som noterats i omradet &r bland annat stare (VU),
kromporing (VU), skogsalm (VU), missne, karrbréken, svart trolldruva och springkorn.
Strandskogen ar ocksa en viktig foryngringsplats for akergroda och vanlig padda och har pekats
ut som troligt spridningsomrade i Stockholms stads habitatnatverk for groddjur®.

Efter Nackareservatet passerar ledningen Sicklasjon vid Sickla kanal. Sicklasjon &r en utpekad
vattenforekomst (SE657791-163223). Inom ramen for EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har
miljokvalitetsnormer for ytvatten utvecklats, med avseende pa ekologisk och kemisk status. Den
ekologiska statusen for sjon ar Mattlig ekologisk status. Beslutade miljokvalitetsnormer for
Sicklasjon ar God ekologisk status 2027 och God kemisk ytvattenstatus, med vissa undantag. |
dagsléaget ar den kemiska statusen Uppnar ej god status, bade med och utan 6verallt
Overskridande &mnen. Passagen Over Sickla kanal planeras med rorforlaggning i en ny planerad
infrastrukturbro som ersatter den befintliga bron, se bilaga 1. Provning av den nya bron hanteras
inte i detta projekt, se stycke 3.4.

! Mértberg et al. 2007
2 RUFS 2010

3 Stockholms stad 2014
4 Mortberg et al. 2006
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L

Figu 21. Del av Nackareservatt som berors av utredningsomradet.
Efter passagen av Sickla kanal fortsatter strackningen langs den norra sidan av sjon och Sickla
strand. Soder om gang- och cykelvagen forekommer flera véardefulla trad, bland annat alm som
ar en rodlistad art. Aven andra grova I6vtrad véxer har, bland annat en allé med sex klibbalar, se
bilaga 1. Vid Sickla strandbad finns nagra grévre exemplar av klibbal och pil. Har viker
strackningen av norrut och fortsatter sedan sterut 1angs med Gillevdgen. Strackningen passerar
initialt ett villaomrade pa hoger sida och ett
mindre naturomrade pa vanster sida. Omradet
utgor en skyddsvard tradmiljo och hyser ett
antal grova och sarskilt skyddsvarda ekar, med
grenar som stracker sig langt ut 6ver vagbanan.
Troligtvis gar dven rétterna ut en bra bit under
vagen. Langs den norra sidan av vagen finns en
allé med en 16nn och fyra lindar. Dér
strackningen viker av norrut 1angs med
Nysétravagen &r vagen mycket smal och kantad
av flera grova och vérdefulla tréd, bland annat
flera ekar. Stréckningen fortséatter genom en
parkmiljo med en del virdefulla trad. Aven
dessa omraden ingar i den skyddsvarda
tradmiljon, se bilaga 1.

Strackningen fortsétter vidare langs med
Kyrkvikens norra strand. Langs strandkanten

Figur 22. En av pilarna i allén langs med
Kyrkvikens strand.
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I6per en allé med ca 20 grova piltrad, se figur 22 och bilaga 1.

Efter Kyrkviken gar strackningen vidare langs med Varmdovagen, en stracka utan storre
naturvarden, se bilaga 1. Langs med véagen vaxer framforallt yngre 16vtrad av olika slag.
Omradet ar starkt paverkat av omgivande bostadsbebyggelse, industriomrade och bilvag och har
mycket begransade spridningsmajligheter for arter till omkringliggande naturmiljder.

Vid passagen 6ver Varmdoéleden fram till den planerade tryckpunktsstationen korsas ett skogs-
parti som domineras av yngre blandskog med adelldvinslag, se figur 23. Bland annat vaxer hér
olikaldrig bjork, asp, ek, tall och ett par aldre granar. Staende och liggande dod ved férekommer
sparsamt. En del grova ekar med pavaxt av den rodlistade arten ekticka (NT) férekommer.
Langre vasterut 6vergar vegetationen i hallmarkstallskog med medelalders tall. Det bor noteras
att detta omrade kommer att vara del av den planerade tunnelbanans arbetsomrade.

Figur 23. Loévskogsomrade dster om den planerae Lokomobilvagen vid planerad tryckpunktsstationen,
Jarlaberg.

6.2.2 Miljopaverkan

Langs den planerade ledningsstrackan finns ett antal tradmiljoer dar hansyn maste tas vid
forlaggning. Detta galler framforallt omraden med grova, sarskilt skyddsvarda, ekar men aven
andra vardefulla I6vtrad. Under detaljprojekteringen kommer strackningen justeras i mojligaste
man for att i forsta hand undvika avverkning och omfattande paverkan pa tradens rotter. | andra
hand kommer skyddsatgarder vidtas for att minimera paverkan. For att minimera risken for
negativ paverkan pa trad kan generella skyddsatgarder tillampas, t.ex. inhdgnande av stammar,
flytt av mindre trad, skonsam schaktning, vitaliseringsdike och markvitalisering. Exponerade
rotter bor hallas fuktiga. Dessutom bor kérning med tunga maskiner undvikas i narheten av
skyddsvérda trad for att undvika kompaktering och skador pa rotsystem. Om avverkning inte
kan undvikas kan grova avverkade trdd med fordel 1aggas som dod ved vid l&mpliga platser. For
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de alléer som berdrs langs med strackan kommer dispens fran det generella biotopskyddet att
sokas hos Lansstyrelsen. Dispens fran strandskyddsbestammelser kommer att sokas for de delar
av strackan som omfattas av strandskydd.

| omradet vid Heliosgangen ar tradaldern 6verlag lag och bedéms kunna flyttas vid behov,
undantaget nagra grovre trad. Inga objekt som omfattas av det generella biotopskyddet finns
inom omradet.

For de ekar som star strax innan korsningen av Sodra lanken beddms risk for avverkning
och/eller skada pa rotsystem foreligga for ndgra av traden. Omradet &r litet, och traden bedoms
darfor vara svara att undvika helt och hallet.

Den del av Nackareservatet som berors av strackan utgérs av yngre strandskog och alsumpskog.
Det ar viktigt att omradets storlek bibehalls for att bevara ett fuktigt mikroklimat vilket gynnar
manga arter, framforallt mossor, lavar och svampar. For att minimera paverkan pa naturmiljon i
reservatet bor ett markkabelforband forlaggas sa langt soderut langs gangvagen som majligt.
For intrang i Nackareservatet behovs dispens fran naturreservatsforeskrifterna och soks hos
Stockholms stad, som forvaltar reservatet. Det berdrda omradet omfattas dven av strandskydd.

Langs med Sickla strand finns flera gamla och grova trad. Har finns ocksa en allé som omfattas
av generellt biotopskydd och omradet omfattas av strandskydd. For att undvika skador pa
tradens rotsystem bor kabelschaktet forlaggas sa langt mot vagomradets norra kant som mojligt.
Vid underhall och reparationer kan eventuell paverkan pa naturmiljon minimeras med hjalp av
hansynsatgarder som t.ex. att genomféra underhall vid torrare markférhallanden, kora pa
befintliga vagar och iaktta aktsamhet vid arbeten i ndrheten av vatten (t.ex. att buskar, trad och
annan skyddande vegetation bevaras utmed strédnder). Sicklasjon omfattas av miljokvalitets-
normer enligt 5 kap. miljobalken och forsiktighetsatgarder bor vidtas vid arbeten nara vattnet
for att undvika att paverka dessa negativt genom t.ex. lackage av fororeningar fran
schaktmassor. Upplag av massor bor ske sa langt fran strandlinjen som majligt.

Langs med Gillevagen vaxer ett antal grova ekar och omradet &r utpekat som skyddsvard
tradmiljo. Flest skyddsvérda trad finns strax innan korsningen Gillevagen/Planiavagen.
Sannolikheten &r stor att dessa ekar har rotter som gar ut under vagen, vilket man behover ta
hansyn till vid eventuell schaktning.

Den skyddsvarda tradmiljon omfattar dven Nysatra. Langs med Nysatravagen samt gang- och
cykelbanan ar passagen smal, vilket innebar tekniska utmaningar och anpassad gravning for att
sa langt som mojligt undvika skador pa tradens rotsystem. Till exempel vaxer vid Nysatravagen
en ek med en omkrets pa 2,8 meter mycket nara vagen och avgransas av en hog mur pa andra
sidan.

Langs med Kyrkvikens strand 16per en pilallé med ca 20 tréd som omfattas av generellt
biotopskydd. Ett eventuellt markkabelforband bor forlaggas sa langt fran pilallén som mojligt
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for att minimera paverkan pa traden. Omradet omfattas dven av strandskydd. Vart att notera ar
att omradet dven berors av att Nacka Vatten och avfall (NVOA) planerar att anldagga en
dagvattenanlaggning i Kyrkviken.

Norr om Varmdoleden, vid omradet for planerad tryckpunktsstation finns ett storre
skogsomrade, som i sin tur dvergar i ett naturvardsomrade och Nyckelvikens naturreservat.
Omradet domineras av blandskog med &dellévinslag. Bland annat véxer har olikaldrig bjork,
asp, ek, tall och ett par aldre granar. Staende och liggande dod ved forekommer sparsamt. En
del grova ekar med pavaxt av den rodlistade arten ekticka (NT) férekommer. Langre vasterut
dvergar vegetationen i hallmarkstallskog med medelalders tall. Detta omrade kommer utgéra
arbetsomrade for planerad tunnelbana samt brandstation, vilket innebér att en paverkan av
omradet kommer att ske oavsett den planerade markkabelforlaggningen.

Langs ledningsstrackningen finns en del omraden dar risk foreligger for betydande
miljopaverkan. Detta galler framforallt omraden med grova, sarskilt skyddsvarda ekar. Aven
strandmiljoerna langs Sicklasjon och Kyrkviken utgér biologiskt kansliga miljoer, dar paverkan
kan vantas bli betydande. | miljokonsekvensbeskrivningen kommer exempel pa moéjliga
skyddsatgarder att beskrivas bade avseende trad och andra naturvérden. | bade Stockholms stad
och Nacka kommun pagar och planeras dock storre infrastrukturforandringar, stadsbyggnads-
projekt med ny bebyggelse och fortitning med en forvantad paverkan kring aktuella
gronomraden, vilket innebar att naturmiljon kommer att paverkas betydligt 4&ven om detta
projekt inte genomfors.

6.3 Kulturmiljo

6.3.1 Forutsattningar

Ledningstrackningen utgar fran Martensdal och foljer gang- och cykelbanan langs
Heliosgangen. Ledningen passerar fastigheten Pasen 10 (se bilaga 1) vars forsta del uppfordes
1941-43 for AB ASEA svetsmaskiner. Enligt Stadsmuseet &r byggnaden av visst kultur-
historiskt varde da den speglar Hammarby sjostads tidigare industriepok. Den foreslagna
strackningen passerar ocksa Stockholm Slamstationen 1 och Hammarbybackens Stuga (se bilaga
1) som har en positiv betydelse for stadshilden och ett visst kulturhistoriskt varde enligt
Stockholms Stadsmuseum. Det finns dven uppgifter om att en enhet under namnet Sundstugan
funnits i narheten. Omradet ar kraftigt forandrat och sparen efter stugan ar inte tydliga.

Ledningsstrackningen korsar Sickla kanal, kand under 1600 och 1700-talen som Palsundet, se
bilaga 1. Namnet Pal-Sundet finns pa en karta fran 1774 éver Sickladn och syftar till att det
fanns forpalningar. Denna palsparr for sjotrafik gar tillbaka till Gustav 11 Adolfs tid. Omradet
har inte utretts for marinarkeologiska fynd. Utefter Sicklasjons norra strand passeras darefter ett
omrade av lokalintresse for kulturmiljovérde; 35 Sickla Strand. Bostadsomradet Sickla strand
byggdes 1947-1948 som hyreshus for Atlas Copcos anstallda och ar representativt for
folkhemmet.
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Vidare tangerar ledningen ett minde omrade av lokalintresse for kulturmiljovarde; 34 Nysatra
(se bilaga 1), ett radhusomrade uppfort 1943 efter ritningar av Sven Backstrom och Leif
Reinius. Strackningen passerar dven en fyndplats for kulturlamning Nacka 83:1, ett stenrdse
som nu &r borttaget, se bilaga 1. Vidare kommer ledningen i kontakt med riksintresse for
kulturmiljovard Storangen [AB 54], se bilaga 1. Omradet utgdrs av ett villasamhalle som
speglar det tidiga 1900-talets arkitekturideal i planering och utformning. Samma omrade
sammanfaller med ett omrade av lokalintresse for kulturmiljovarde, 30 Storéngen, se bilaga 1.

Ledningsstréackningen viker sedan av norrut langs med Per Hallstroms vég och passerar i
utkanten av Riksintresse for kulturmiljévard Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet
[AB 51, 58,], se bilaga 1. Omradet bestar av en farledmiljo utmed inlopp till Stockholm via
Vaxholm. Ledningsstrackningen tangerar ett skogsomrade pa sédra delen av riksintresset. Nar
ledningen passerar Varmddéleden finns en fornldmningsliknande lamning (Nacka 52:1) som idag
ar forstord. Delar av en &ldre vag som kopplade samman Nyckelviken med Sickla och Skuru
kan finnas kvar norr om Varmddleden och vaster om den forslagna ledningsstrackan. Véagen kan
ses pa en karta dver Sicklaon fran 1774.

6.3.2 Miljopaverkan

I byggskedet uppstar storningar for tillganglighet till upplevelsen av kulturmiljoer i form av
begransad framkomlighet och visuell paverkan. Den negativa paverkan for kulturmiljon
kommer dock att vara temporar. Under driftskedet bedéms inga negativa konsekvenser uppsta
vad géller paverkan pa kulturmiljon.

Ledningsstrackningen passerar fastigheten Pasen 10. Under byggskedet kommer storningar att
uppsta i form av begransad framkomlighet och visuell paverkan.

Strackningen innebar direkt intrang i Stockholm Slamstationen 1. Inom detta omrade &r
placeringen av ledningen viktig sa att helhetsmiljon inte far en forsamrad lasbarhet och
forandrad karaktar under bade byggskede och driftskede. Verksamheten &r dock i behov av
Okad stromforsorjning vilket ar en del av syftet med planerad ledningsdragning.

Dér strackningen foreslas korsa Gver Sickla kanal planeras ledningen att ga i en ny
infrastrukturbro, varfor ingen direkt paverkan pa den marina kulturmiljon vantar fér denna del.

Intrang i omradet av lokalintresse for kulturmiljovarde 35 Sickla Strand kommer att ske under
byggtiden men kommer inte att orsaka skador pa omradets utryck eller minska dess varde i

driftskedet da ledningen forlaggs i en gang- och cykelbana.

Ledningsstrackningen innebéar intrang i omradet av lokalintresse for kulturmiljovarde 34
Nysétra men beddms inte orsaka skador pa det lokala intresset eller minska dess varde.

Ledningsstrackningen innebar intrang i tva riksintressen for kulturmiljévard: Storangen och
Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet - Lindalssundet. Riksintressen ska skyddas mot atgarder som
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patagligt kan skada dess varden. | de bada riksintressena ar intranget minimalt och bedéms inte
orsaka skador pa riksintressets utryck eller minska dess varde. Storningar som uppstar under
byggfasen kan dock komma att paverka tillganglighet till upplevelsen av kulturmiljéerna i form
av begransad framkomlighet och visuell paverkan.

Delar av den &ldre vdg som kopplade samman Nyckelviken med Sickla och Skuru kan finnas
kvar norr om Varmddleden. Detta omrade bor utredas vidare. Utdver den planerade
tryckpunktsstationen pagar flera parallella projekt i detta omrade, bland annat anlaggning av
tunnelbana, en planerad brandstation och en ny vag.

Tva kulturhistoriska lamningar, som idag &r borttagna eller forstorda, finns langs
ledningsstrackningen. Om ej tidigare kanda fornlamningar patraffas i samband med arbete
kommer arbetet avbrytas och en anmélan goras till Lansstyrelsen. Paverkan pa kulturmiljon
vantas framst ske under byggskedet. Da den storsta delen av ledningen kommer forlaggas i
befintliga bil- gang- och cykelvagar vantas ingen betydande miljépaverkan ske pa omradets
kulturmiljo

6.4 Rekreation och friluftsliv

6.4.1 Forutsattningar

Ledningsstrackningen passerar langs Heliosvagen langs med befintliga vagar och gang- och
cykelbanor genom bostadsomraden inom Hammarby sjostad. Mindre omraden med gronytor
samt lekparker finns langs med gang- och cykelbanan. Vidare passerar ledningen norr om
Hammarbybacken vars norra sida under vinterhalvaret nyttjas som skidanlaggning, se figur 24.
Backens centrala lage i Stockholm och att den erbjuder skidakning for alla aldrar och
erfarenhetsnivaer gor den till ett valbesokt utflyktsmal. Ar 2016-2018 har det hallits
varldscuptavlingar i parallellslalom i Hammarbybacken. Under sommarhalvaret nyttjas
Hammarbybacken bland annat fér downhillcykling och 16pning. Dessutom sker, mellan maj och
september, uthyrning av kajaker vid Sickla kanal bredvid Hammarbybacken.

Efter Hammarbybacken passerar ledningen i kanten av Nackareservatet ca 170 meter for att
sedan vika av norrut och korsa reservatet ca 50 meter langs med den befintliga gang- och
cykelbanan som Iéper utmed Sickla kanals sddra strand. Nackareservatet har stor betydelse for
rekreation och friluftsliv och sammanfaller till stora delar med riksintresse for friluftsliv, se
bilaga 1. Sicklasjon korsas vid befintlig gang- och cykelbro i en ny planerad infrastrukturbro till
den norra stranden och ansluter till Sickla strand vid Sickla Allé.
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Figur 24. Sickla kanal och Hammarbybackens skidanldaggning.

Langs strandpromenaden finns bland annat Sickla strandbad med sandstrand, bryggor och
badflotte samt 6ppna grésytor, se figur 25, av betydelse for rekreation. Ledningsstrackan foljer
sedan Gillevagen, gang- och cykelbanan langs med Kyrkviken och vidare vasterut langs med
Jarlaleden. Langs Kyrkviken finns mindre gronomraden for rekreation och kommunen har
planer pa att forstarka omréadets parkmiljoer i samband med utbyggnad av en planerad
dagvattenanlaggning. Déarefter foljer ledningsstrackningen befintliga vagar och gang- och
cykelbanor utan egentligt friluftsliv. Efter passage av Varmdoleden gar ledningsstrackningen i
utkanten av ett storre skogsomrade som lite langre norrut &r avsatt som naturreservat
(Nyckelvikens naturreservat). Ledningsstrackningen passerar dock utanfor naturreservatets
granser.

ke

Figur 25. Brygga och parkbmréd vid Sickla strand. B
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6.4.2 Miljopaverkan

Nedan beskrivs kortfattat paverkan for ledningsstrackningen under byggskedet. Under
driftskedet forvantas ingen negativ paverkan ske vad géller pa rekreation och friluftsliv med
avseende pa etablerade markabelforband.

Under byggskedet kommer ledningstrackningen innebara en tillfallig negativ paverkan pa
rekreation och friluftsliv vid de markarbeten som kommer att utforas i anslutning till
gronomraden och lekparker langs Heliosgatan, Hammarbybacken, Nackareservatet samt langs
strandpromenaden och badplatsen vid Sicklasjons norra strand. Stérningarna som uppstar
kommer &r framst i form av begransad framkomlighet och buller. Darutéver kan
framkomligheten tillfalligt begréansas i de fall markforlaggningen av kablarna sker i befintliga
gang- och cykelbanor. Vid passage langs Per Hallstroms vag och vid korsning av Trafikplats
Skvaltan, bedéms ingen paverka uppsta pa rekreation och friluftsliv. Nagon paverkan pa
friluftslivet i Nyckelvikens naturreservat bedéms heller inte uppsta.

6.5 Markanvandning och fororeningar
Den aktuella ledningsstrackan berdr ingen brukad skogsmark eller odlingsmark. Det finns heller
inga vattenskyddsomraden eller kanda markavvattningsforetag inom berdrt omrade.

6.5.1 Forutsattningar

Ledningsstrackningen foljer befintliga eller planerade véagar och gang- och cykelbanor eller
angréansande cykelbanor inom tatbebyggt omrade och verksamheter. Ovrig markanvandning &r
sjoar, allmanna grasytor, skogsomraden som angransar till befintliga vagar och skogspartier.
Markslagen som passeras (via vagar) utgors inom Stockholms kommun av tradbekladd mark
med adelldvskog, hallmarkstallskog, 16vsumpskog, blandskog respektive évrig skog. Enligt
Nacka kommuns foreskrifter om Nackareservatet® utgors markanvandningen inom berérd del av
Nackareservatet i Nacka kommun av &dellévskog, 6vrig barrskog respektive blandskog.

Langs med ledningsstrackningen finns ett antal omraden som pekats ut som potentiellt
fororenade av Lansstyrelsen i Stockholms lan (EBH-omraden) och riskomraden for fororeningar
i Nacka kommun, se bilaga 1. Samtliga omraden som passeras inom 50 meter fran
ledningsstrackningen redovisas i tabell 1.

Jorddjupet langs ledningsstrackningen ar generellt 10-30 meter inom Stockholms kommun och
0-3 meter inom Nacka kommun®. Flackvisa variationer mellan 0-30 meter forekommer inom
bada kommunerna.

% Nacka kommun, 2005. Nacka gard. Naturreservat i Nacka kommun. Syfte, foreskrifter, avgransning, skétselplan.
® Enligt SGU:s jorddjupskartan, 2018-04-23.
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Tabell 1. Potentiellt fororenade omrade samt riskomraden for fororeningar inom 50 m langs
ledningsstrackningen.

i ) . Avstand till
Plats Fororeningstyp Riskklass ledning (ca)
Stockholms stad
Textilgatan Grafisk industri 2 13 m
Forskeppsgatan Ovrigt BKL3 Ej klassad 5m
Heliosgatan Fargindustri Ej klassad 47 m
Maltgatan Elektroteknisk industri 2 43 m
?ondell vid Sodra lanken Drivmedelshantering Ej klassad 45 m
Rondell vid Sédra lanken = Verkstadsindustri med halogenerade
. 4 27m
2 I6sningsmedel
Hammarby Allé Grafisk industri Ej klassad 25m
. Varv utan halogenerade .
Midsk : . o .. Ej ki 4
idskeppsgatan I6sningsmedel/giftiga batbottenfarger i Klassad om
Hammarby fabriksvag Drivmedelshantering Ej klassad 2m
Nacka kommun
Sickla Allé (riskomrade) Tryckeri 2 30 m
$|ck|a s}rand 1 (inkl. Fritidsbatshamn Ej klassad Om
riskomrade)
Sickla strand 2 (inkl. Kemtvéatt med Idsningsmedel, 5 om
riskomrade) livsmedelsindustri, 6vrig BKL4
Bilvardsanlaggning, bilverkstad samt
Gillevagen 1 akerier, ytbehandling med lack, farg eller Ej klassad 18 m
lim
Gillevagen 2 Avfallsdeponi 2 37m
Ytbehandling av metaller
Planiavagen/Gillevagen 1 = elektrolytiska/kemiska processer, jarn- och
. . o . . . . 2 Om
(inkl. riskomrade) lattmetallgjuterier, skrothantering och
skrothandel, grafisk industri
- I Ovriga organisk kemisk industri,
Planiavégen/Gillevagen . . . .
. . o drivmedelshantering, elektroteknisk Ej klassad om
2A (inkl. riskomrade) . . .
industri, transformatorstation
Planiavégen/Gillevagen wo .
2B (inkI. riskomrade) Ovrig BKL3 Ej klassad Om
SaItSJq-JarIa ostatlon 1 Drivmedelshantering, grafisk industri Ej klassad 6 m
(inkl. riskomrade)
ltsi-Jarl ion 2 Bilva laqani iverk _
Saltsjo-Jarla station ilvardsanlaggning, bilverkstad samt Ej klassad 15m

(inkl. riskomrade)

akerier
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Saltsjo-Jarla (riskomrade)  Industriomrade 2 29 m

varmdovéagen Norr (inkl.

riskomrade) Branddvningsplats Ej klassad 16 m

\(armdo:/agen Syd (inkl. \{erk.stadsmdustrl med halogenerade Ej klassad am

riskomrade) |6sningsmedel

Jarla Ostra skola I?llvgrdsanlaggmng, bilverkstad samt Ej klassad 27 m
akerier

Nacka Forum 1 (inkl. Drivmedelshantering, bilvardsanlaggning,

. o . op MKM 9m

riskomrade) bilverkstad samt akerier

Nacka Forum 2 Ovrigt BKL 3 Ej klassad Om

Nacka Forum 3 Ovrigt BKL 3 Ej klassad 30m

Storéngen Ytbehandling med lack, farg eller lim Ej klassad 34m

Per Hallstroms vag/

Skvaltans vag 1 Industrideponier Ej klassad Om

(riskomrade)

Per Hallstrdms vag/

Skvaltans vag 2 (inkl. Drivmedelshantering Ej klassad Om

riskomrade)

Per Hallstréms vag/

Skvaltans vag 3 (inkl. Drivmedelshantering Ej klassad 7m

riskomrade)

6.5.2 Miljopaverkan

Avseende de uppgifter som finns om potentiella féroreningar inom omradet, har Nacka
kommun bekréaftat forekomst for ett antal av de omraden som finns utpekade som potentiellt
fororenade omraden. Forekomst av markfdroreningar langs med strackan innebér att det
foreligger risk for spridning fran schaktomraden, framforallt vid kraftig nederbord eller annan
markavrinning som kan féra med sig fororeningar. Atgérder behover darfor vidtas for att hindra
spridning. Atgéarderna kan exempelvis innefatta provtagning, borttransportering av fororenade
massor for omhandertagande vid lamplig mottagningsstation samt aterfylinad av massor som
faller under riktvardena for mindre kanslig markanvandning. Nér dessa atgarder ar uppfyllda
bedoms positiv miljopaverkan uppsta till foljd av att fororeningarna avlagsnats. For de omraden
som berdrs och dar bekréftelse om fororeningsstatus eventuellt saknas, kommer provtagning att
behdva goras och skyddsatgarder att vidtas i samband med en kabelforlaggning.

Miljokonsekvensbeskrivningen kommer specifikt att redovisa vilka omraden som uppgifter om
fororeningar bekraftats och for vilka omraden provtagning skett for att faststélla férekomst. Det
kommer aven redovisas vilka atgardsforslag som kommer att utféras. Da ledningsstrackningen
till storsta del foljer befintliga vagar, kommer endast en mindre del obebyggd mark att behdva
tas i ansprak. Inom de omraden som berdrs, fordras ett ca 2 meter brett kabelschakt samt ca 10
meter tillfalligt arbetsomrade. Efter kabelforlaggningen kommer stigar, grus- och asfaltsvagar
att aterstallas till ursprungligt skick. Aven andra ytor som exempelvis ar belagda med gras kan
aterstallas. Daremot kommer inte trad att kunna aterplanteras direkt ovan eller i anslutning till
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schaktomradet eftersom marken behéver vara atkomlig for eventuella framtida underhalls- och
reparationsarbeten.

Da ledningen planeras att korsa Sickla kanal i en ny infrastrukturbro som planeras pa befintliga
brofundament, bedoms ingen frigérelse av fororeningar i sedimenten uppkomma till Sicklasjon.
Anléggandet och prévningen av infrastrukturbron gors i ett angrdnsande projekt, se avsnitt 3.4.
Pa grund av laga marknivaer och hoga vattennivaer langs Sickla strand behGver extra hansyn tas
for att undvika spridning av markféroreningar i omrédet till Sicklasjon. Atgarderna innefattar
placering av fororenade massor sa att dessa inte sprids till sjon samt att tunga fordon inte kors
pa strackan. Foljs atgarderna bedoms risken for negativ paverkan pa miljokvalitetsnormerna for
vattenférekomsten Sicklasjon som liten.

6.6 Infrastruktur

6.6.1 Forutsattningar

Fran Martensdal foljer ledningsstrackningen gang- och cykelbanan langs Heliosgangen, se figur
12 och 13. Ledningsstrackningen ansluter sedan till Hammarbyfabriksvag och korsar enligt
forslag Sodra Lanken (vag 75) i ekodukten. Sédra lanken &r en vag med riksintresse av sérskild
betydelse for regional eller interregional trafik. Vagen ansluter till utpekad kombiterminal av
riksintresse. SAdra lanken &r en del av den ofullbordade ringen kring Stockholms innerstad och
forbinder E4/E20 med vag 226, vag 73 och vag 222, och bestar till stérre delen av en 4,6
kilometer lang tunnel. Ledningen rundar sedan norr om Hammarbybacken och gar i befintlig
cykelvdg i kanten pa Nackareservatet, se figur 24. Har planeras for en ny pumpanlaggning och
ny fjarrvarme samt att omradet 6ster om Hammarbybacken kan komma att nyttjas som infart for
byggtrafik i samband med byggandet av Hammarbyskogen och Sjdstadshdjden (se stycke
5.1.1). Ledningen korsar sedan Sickla kanal i den planerade infrastrukturbron i héjd med Sickla
allé.

Ledningsstrackningen foljer sedan gang- och cykelvéagen langs strandkanten vid Sickla strand
och gar upp till Gillevagen via Sickla strandvag. Ledningsstrackningen foljer Gillevagen for att
sedan ga via en gang och cykelvag parallellt med Planiavagen upp till Jarlaleden.
Ledningsstrackningen korsar under Saltsjdbanan strax innan station Saltsj6é-Jarla, se figur 26.
Saltsjobanan ar utpekat som ett riksintresse for jarnvag och av sarskild regional betydelse. Stora
investeringsatgarder planeras langs Saltsjobanan. SLL jobbar med en upprustning av
Saltsjébanan, merparten av upprustningen genomfors 2015-2018 och det pagar aven planarbete
for en upphdjning av banan som beréknas till 2021 och utdver detta byggs Tvarbanan och
Saltsjébanan ihop till ett system.

Dérefter foljer ledningsstrackningen Varmddvégen i ca 1,7 km. Det planeras fortatning (i
pagaende och gallande detaljplaner) pa flera platser langs foreslagen ledningsstrackning.
Véarmdovagen kommer géras om till stadsgata, kantad av ny blandad stadsbebyggelse med
gang- och cykelbanor och alléer. Detta kan komma i konflikt med och minska utrymmet for
ledningen.
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Figur 26. Ledning str cy bna inan passage underjérnvéen vidsatio Saltsj-JérIa,
Ledningsstrackningen viker sedan upp langs Per Hallstroms och Skvaltans vég, foljer denna till
trafikplats Skvaltan och korsar under vag 222, Varmdoleden, se figur 27. Vag 222 &r ett
riksintresse med sérskild betydelse for regional eller interregional trafik. \Vag 222 &r den enda
storre vagen som forbinder Nacka och Varmdd med resten av Stockholmsregionen och ar
darmed en mycket viktig vag for arbetspendling. De bada kommunerna har tillsammans mer an
140 000 invanare (2017).

Stockholms Lans Landsting (SLL) bygger aven ut tunnelbanan fran Kungstradgarden till Nacka,
med planerade stationslagen vid Sickla kopkvarter, Jérla station och i centrala Nacka. De tva
sistnamnda kan paverka mojlig ledningsdragning, se figur 9. Byggstart for tunnelbanebygget
berédknas till 2019 och byggtiden forvantas ta ca 7-8 ar.
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Figur 27. Slantlutning vid Skvaltans véag och Trafikplats Skvaltan. Bostadsomrdet Jarlaberg ses i
bakgrunden.

6.6.2 Miljopaverkan

Ledningsstrackningen berér mer eller mindre tatbebyggda omraden och ledningen planeras till
storsta delen forlaggas i befintliga vagar och gang- och cykelbanor. Vagarna utgor viktiga
trafiknoder och i byggskedet av markkabelférlaggningen kan framkomligheten temporart
begrénsas. Forlaggningen sker etappvis per kabellangd (ca 700-900 m), och schakten fylls igen
och aterstalls allt eftersom vilket gor vagen successivt korbar. Framkomligheten for trafiken
kommer att paverkas i olika omfattning genom t.ex. begransning av antalet korfalt, avsmalnade
korfélt, hastighetsbegrénsningar, skytteltrafik och omdirigering av trafiken. Markforléggningen
paverkar ocksa cykelpendlingen och gangtrafik da ledningen forlaggs i gang- och cykelbanor.
De riksintressen for vag och jarnvag som finns i omradet; Sédra lanken, Varmdoleden och
Saltsjobanan korsas, men deras varden anses inte paverkas av ledningen. Viss bergsprangning
kan komma att kravas vid Trafikplats Skvaltan- framst pa norra sidan av Varmdoleden.

Sammantaget kommer ledningsstrackningen ge stor temporar paverkan under byggskedet.
Paverkan pa omradets infrastruktur kommer dock minskas i och med den rorférlaggning som
planeras i samband med planerade ombyggnationer av de véagar dér ledningsstrackningen
passerar. Detta géller delar av Heliosgangen, infrastrukturbron vid Sickla kanal, vid planerad
dagvattenanlaggning vid Kyrkviken, Varmdovagen, trafikplats Skvaltan och omradet norr om
Varmdoleden. Det kan &ven bli aktuellt med rorforlaggning vid Hammarbybacken. Om
medgivande ges betyder detta att vagarna inte kommer att behdvas grdvas upp ytterligare utan
att ledningen da kan dras i de tidigare nerlagda roren.
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7 Sammanfattning

Detta dokument utgor underlag for avgransningssamrad infor koncessionsansokan for en ny
ledning mellan Skanstull och Nacka. Ellevio presenterar i detta underlag ett nytt huvudalternativ
med en forslagen ledningsstrackning som i detta skede bedéms som tekniskt mojligt. | detta
skede har dversiktliga bedémningar gjorts av de vasentliga miljoeffekter som verksamheten kan
antas medfora. Dessa kan komma att &ndras i den slutgiltiga beddmningen.

Ledningsstrackningen och ledningsutformningen kan anpassas sa att Nacka kommuns och
Stockholms stads rekommenderade magnetfaltsriktvérde pa 0,4 uT kan héllas vid bostadshus,
forskolor, skolor och lokaler d&r manniskor stadigvarande vistas.

Naturmiljon kommer att paverkas under byggskedet genom avverkning av enstaka trad och
buskar samt vid schaktning och eventuell bergsprangning. Da kabelstrackningen i huvudsak
foljer befintliga véagar minimeras dock behovet av avverkning. Gronstrukturen langs végar och
parkmiljoer kommer i stérsta mojliga man att aterstéllas till ursprungligt skick. Dock sker ingen
aterplantering av trad direkt ovan eller i anslutning till schaktomradet eftersom marken behéver
vara atkomlig for eventuella framtida underhalls- och reparationsarbeten.

Intrang i Nacka naturreservat, ca 50 m, kommer att kravas under byggskedet. Paverkan pa
naturmiljon kan dock minimeras i och med att ledningen forlaggs i befintlig gang- och
cykelbana. Marken kommer att kunna aterstéllas men trad kommer inte att kunna aterplanteras
direkt ovan eller i anslutning till schaktomradet eftersom marken behéver vara atkomlig for
eventuella framtida underhalls- och reparationsarbeten. Transporter av massor till och fran
omradet under byggskedet kommer att forekomma. For naturreservatets del kommer dispens for
intrang att sokas, dar lampliga skyddsatgarder beskrivs mer ingaende.

Kulturmiljon i form av riksintressen och kulturmiljoprogram berdrs inte av en ny markforlagd
ledning utdver begransad tillganglighet och eventuellt paverkat synintryck under byggskedet.
Nagra bevarade kulturhistoriska lamningar finns inte langs strackningen. Markschakt kan dock
komma att beréra ej tidigare kdnda lamningar, men da den storsta delen av ledningsstrackan
forlaggs i befintliga bil-, gang- och cykelvégar véntas ingen betydande miljopaverkan ske pa
omradets kulturmiljo.

Rekreation och friluftsliv paverkas under byggskedet med avseende pa framkomlighet och
buller vid markarbeten. Framkomligheten kommer vara begransad langs de befintliga gang- och
cykelbanor som ledningsstrackningen féljer. Inga stérningar bedéms uppsta i driftskedet.

| byggskedet uppstar storningar i form av buller och begransad framkomlighet for fordonstrafik
och gang- och cykeltrafik i och med att merparten av kabelstrackan féljer och korsar befintliga
vagar. For ledningen bedéms forlaggning i kérbanor som en stor paverkan, vilken forvantas
orsaka storningar i trafiken i och med avstangningen av korfalt i uppskattningsvis nagra
manaders tid. En kabelforlaggning i storstadsmiljo kraver samordning med befintliga och
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planerade aktdrer och ledningségare och genom att lagga ned kabelrdr i samband med planerade
vagbyggen minskar paverkan pa boendemiljéer och infrastruktur och bedéms som
samhallsekonomiskt motiverat. Ellevio avser darmed att ansoka om férhandsmedgivande pa ett
antal delstrackor dar andra aktdrer planerar att utfora arbete innan ledningens byggstart.
Ledningen planeras aven att forlaggas i etapper for att minimera stérningarna for trafik och
narboende.

Schaktmassorna kommer att ateranvandas i stérsta mojliga man for att hushalla med
naturresurser och for att minska transporter och tung trafik till och fran arbetsomradet. Daremot
kommer transporter med fylinadsmassor till schaktet och eventuella fyllnadsmassor som inte
kan ateranvandas att paga under delar av byggtiden. | utpekade riskomraden for fororeningar
kommer atgarder att vidtas for att forhindra spridning av fororeningar.

Vid vissa platser behtver bergsprangning utforas. Detta kommer att aviseras och ske under
tillatna och specifika tider pa dygnet for att minimera stérningar for narboende.

Ytterligare temporar miljopaverkan vid eventuella reparations- och underhallsarbeten kan
tillkomma under driftskedet.
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8 Upplagg framtida miljokonsekvensbeskrivning

De uppgifter som ska finnas med i miljokonsekvensbeskrivningen ska ha den omfattning och
detaljeringsgrad som &r rimlig med hansyn till radande kunskap och bedémningsmetoder och
som behovs for att en samlad bedomning ska kunna goras av de vasentliga miljoeffekter som
verksamheten kan antas medfora.

En miljokonsekvensbeskrivning i den specifika miljobedémningen ska enligt 6 kap. 35 8§
miljobalken innehalla uppgifter om:

Verksamhetens lokalisering, utformning, omfattning och alternativa lésningar.
Uppgifter om radande miljéforhallanden innan verksamheten paborjas och hur de
forhallandena forvantas utveckla sig om verksamheten eller atgéarden inte pabdrjas eller
vidtas.

En identifiering, beskrivning och beddmning av de miljoeffekter som verksamheten
eller tgarden kan antas medfora i sig eller till foljd av yttre handelser.

Uppgifter om de atgarder som planeras for att férebygga, hindra, motverka eller
avhjalpa de negativa miljoeffekterna.

Uppgifter om de atgarder som planeras for att undvika att verksamheten bidrar till att en
miljokvalitetsnorm enligt 5 kap. inte f6ljs, om sadana uppgifter ar relevanta med hansyn
till verksamhetens art och omfattning.

En redogorelse for de samrad som har skett och vad som kommit fram i samraden.

Miljokonsekvensbeskrivningen foreslas i stort ha liknade rubriker som presenteras i detta
samradsunderlag. Lansstyrelsen ska under avgransningssamradet verka for att innehallet i
miljokonsekvensbeskrivningen far den detaljeringsgrad som behdvs for tillstandsprovningen, sa
upplagget och innehallet kan saledes omarbetas efter detta samrad.
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