Inmatning dér éverliggande nét har regionnétspris enligt Ellevio ABs L40-abonnemang i Dalarna-Hélsingland

Kod for ersattning: | DNEO4Dal40 | DNE10Dal40 DNET10Dal40 | DNERDal40
VaE04Dal40 | VaE10Dal40 VaET10Dal40
NoE0O4HL40 NoE10HL40 NoET10HL40
AEO4HL40 AE10HL40 AET10HL40
DaEDal40
Spénningsniva / Nétpunkt dér inmatningen nyttiggors Ledning 0,4 Ledning 6-24 Fs* 6-24 Regionnat kv
Energiersdttning (motsv. nétforluster, verl. nét) 2,6 1,7 10 0,6 Sre/kWh
Eﬁeklers&"ning (en dast under novem ber-murs)
(1) enligt schablonmetoden
- vid vattenkraft upp till 350 MWh/ménad 2,6 2,6 2,6 - re/kWh
- vid vattenkraft for del Sverstigande 350 MWh/manad 0,9 0,9 0,9 - sre/kWh
- vid vindkraft upp till 350 MWh/ménad 0,4 0,4 0,4 - sre/kWh
- vid vindkraft for del verstigande 350 MWh/ménad 0,2 0,2 0,2 - Sre/kWh
alternativt
(2) vid garanterad effekt* * 59 59 59 21 kr/kW,ménad
Inmatning dér éverliggande nét har regionnétspris enligt Ellevio ABs L130-ab i Dalarna-Hélsingland
Kod fér erséttning: | DNE04Dal130 | DNE10Dal130 | DNET10Dal130 | DNERDal130
VaE04Dal130 | VaE10Dal130 VaET10Dal130
NoEO04HL130 NoE10HL130 NoET10HL130
OcE04Dal130 | OcE10Dal130 OcET10Dal130
AE04Dal130 AE10Dal130 AET10Dal130
AEO4HL130 AET0HL130 AETT10HL130
Spénningsnivéa / Nétpunkt dér inmatningen nyttiggors Ledning 0,4 Ledning 6-24 Fs* 624 Regionnét kv
Energiersattning (motsv. nétforluster, dverl. nét) 2,3 1,4 0,7 0,3 Sre/kWh
Effektersattning (endast under november-mars)
(1) enligt schablonmetoden
- vid vattenkraft upp till 350 MWh/ménad 1,6 1,6 1,6 - ore/kWh
- vid vattenkraft for del Sverstigande 350 MWh/méanad 0,9 0,9 0,9 - Sre/kWh
- vid vindkraft upp till 350 MWh/méanad 0,3 0,3 0,3 - ore/kWh
- vid vindkraft fér del dverstigande 350 MWh/méanad 0,2 0,2 0,2 - Sre/kWh
alternativt
(2) vid garanterad effekt* * 37 37 37 21 kr/kW,ménad

*) Férdelningsstation

**) Beloppet géller f&r garanterad effekt upp till 500 kW. Fér dverstigande garanti gérs en

individuell ber&kning.

Utéver angiven ersétining utbetalas moms med 25 %.
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Med Nétégaren avses i dessa villkor Ellevio AB.

Inmatad (och ev. uttagen) effekt méts som medeleffekt per timme, kWh/h fér aktiv effekt
respektive kVArh/h fér reaktiv effekt. Ersdttning fér inmatad el utbetalas till producenten
och avser de minskade kostnader som Nétégaren far for inmatande/&verliggande nét
och fér energiférluster i Nétégarens ledningsnét.

Produktionserséttningen beréknas utifrén inmatad energi respektive effekt vid
anslutningspunkten.

Om inmatad el &r sé begréinsad att lokalnétet inte behdver ha ett sarskilt inmatnings-
abonnemang gentemot dverliggande regionnét, blir erséttningen beroende av var i
lokalnétet inmatningen nyttiggérs och det regionnétspris for uttag som tillimpas av det
dverliggande nétet. Detta regionnétspris avgér den tabell som géller fér kundens
produktionsanléggning.

Om inmatad el medfér att lokalnétet inte kan séinka sina kostnader fér dverliggande
nét, kan istéllet inmatad el méjliggéra reduktion av regionnétets abonnemang mot
stamnatet. | de fall detta regionnét éigs av Ellevio AB ges dé erséttning till inmatnings-
kunden enligt nyttiggérandenivé “Regionnét”, i dvriga fall enligt sarskild ordning.

Den del som avser effektersattning léimnas antingen enligt en schablonmetod eller enligt
en garantimetod, se detaljerade villkor pé nésta sida. Om inget annat éverenskommes
med kunden tillimpas schablonmetoden. Om den inmatade elen nyttiggérs pa
ovanliggande regionnéit tillémpas endast garantimetoden och dé enligt samma
férutséttningar som fér regionnétsansluten produktion. Den garanterade effekten skall
dé& kunna levereras inom tvé timmars varsel fran Nétégarens driftcentral, vilket gér att
endast vattenkrafts- eller brénslebaserad produktion tillats garantera effekt.

Med den spénningsniva eller nétpunkt dér inmatningen fran en produktionsanléggning
nyttiggdrs avses den nivé respektive punkt ovanfér vilken inmatningen normalt leder till
minskade nétférluster fér Nétégaren.

Om produktionsanléggningen &r ansluten vid lagspénning 0,4 kV och det finns

uttagspunkter inom samma nétstationsomrade nyttiggors inmatningen pa “Ledning 0,4”.

Om det inte finns uttagspunkter péa lagspénning men vél pa den ledning 6-24 kV som
matar nétstationen nyttiggdrs inmatningen pa ”“Ledning 6-24”, annars nyttiggdrs
inmatad energi vid férdelningsstation (”Fs 6-24”).

Om produktionsanléggningen &r ansluten pa ledning 6-24 kV och det finns uttags-
punkter p& denna ledning nyttiggérs inmatningen pé Ledning “6-24”. Om det inte finns
uttagspunkter pé denna ledning men véil vid dess matande transformator vid Fs, eller pa
andra ledningar utgaende fran denna transformator, nyttiggérs istéllet inmatningen vid
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"Fs 6-24". Finns ej heller nagra sadana uttagspunkter vid Fs nyttiggors istéllet inmatad energi pa “Regionnét”.

Utbetalning av ersdttning for inmatad el sker i efterskott utifran uppmétt inmatad el.
Utbetalningen sker érsvis, kvartalsvis eller manadsvis beroende pa dverenskommelse.
Normalt sker utbetalning senast den 25:e i manaden efter aktuell period.
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Bild 1

Exempel:

Om det finns producenter och uttagspunkter i
nétet i enlighet med Bild 1 nyttiggérs
inmatningen fér producent G1 enligt “Ledning
0,4”, fér producent G2 enligt “Ledning 6-24”, for
producent G3 enligt “Fs 6-24” samt fér producent

G4 enligt "Re

gionnat”.
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Schablonmetoden innebér att effektersittningen ges utifran den inmatade energiméngden under vinterperioden november-mars.
Metoden bygger pa att effektleveransférmégan antas sta i proportion till producerad energi under denna period.
Schablonmetoden &r “férvald d.v.s. tillimpas om kunden inte har anmélt négon énskad metod.

Observera att schablonmetoden har olika erséttningsbelopp fér inmatning upp till 350 MWh/ménad respektive for den del av
inmatningen som dverstiger 350 MWh/manad. | detta sammanhang ska inmatningen fran narbelédgna anslutningspunkter
sammanréknas. Med nérbeléigna anslutningspunkter menas sadana som har inmatningen inom samma ledningsnét utan nagon
uttagspunkt mellan anslutningspunkterna.

Vid effektersétining enligt schablonmetoden jémstills kraftvéirme och brénsleceller med vattenkraft. Vidare jamstalls vagkraft och
solceller med vindkraft.

(villkor justerade 2010-01-01)
Vid garantimetoden berdknas erséttningen for effektleveransférmaga utifran en garanterad inmatad effekt. Denna metod férut-
sétter att producenten har en relativt stabil produktion under hela vinterperioden. Producenten skall i férvag garantera en
produktionseffekt, vilken kontrolleras/avréknas mot det tredje ldgsta dygnsmedel-effektvérdet varie manad under november-
mars. Dygnsmedeleffektvérden beréknas fér alla dygn under vinterperioden utifrén uppmaétta timvarden for alla timmar kl. 0-24
under varje dygn. | och med att de tvé lagsta dygnsmedeleffektvéirdena plockas bort, klarar producenten ett driftstopp varje méanad
som stracker sig dver tva kalenderdygn.

Ers&tningen fér garanterad effekt ges manadsvis under november-mars med beloppet enligt tabell. Aven kontrollen av garanterad
effekt sker manadsvis. Om det vid sadan kontroll visar sig att garanterad effekt inte har uppfyllts, minskas erséttningen med dubbla
ersattningsbeloppet fér de kW som ej har uppfyllts. Avdraget kan dock aldrig bli stérre an effektersétiningen fére avdraget.

Exempel: Januari ménad ger 31 st dygnsmedeleffektvirden. Av dessa plockas de tva légsta bort. Det tredje légsta vérdet anvénds
for kontroll mot den i férviag garanterade effekten.

Vid garantimetoden har kunden rétt att fa effekterséttning utifran den sammanlagrade inmatade effekten fran samverkande
produktionsanléggningar. Med samverkande produktionsanléggningar avses hér anléggningar som é&r anslutna till ledningsnét
hérande till samma férdelningsstation.

Observera att det belopp som anges i erséttningstabellerna géller vid en garanterad effekt om maximalt 500 kW. Om producenten
onskar garantera mer &n 500 kW sa gér Ellevio AB en individuell berékning fér dverskjutande del.

Nér det géller lokalnétsansluten produktion dér energi nyttiggérs pa “Regionnét”, i enlighet med producent G4 i bild 1 pa
foregaende sidq, sd tillimpas samma férutséttningar som for regionnétsansluten produktion. Dé géller att den garanterade effekten
skall kunna levereras inom tvé timmars varsel frén Nétégarens driftcentral, vilket i praktiken medfér att endast vattenkrafts- eller
brénslebaserad produktion tillats garantera effekt.

Enligt ellagen utévar Energimarknadsinspektionen tillsyn ver belopp och villkor fér erséttningen av inmatad el.
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